
粘网胶 炜盛 粘网胶

产品名称 粘网胶 炜盛 粘网胶

公司名称 惠阳区淡水炜盛丝印器材行

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:炜盛
CAS:粘网胶

公司地址 中国 广东 惠州市 惠阳区淡水镇白云五路144号

联系电话 86 0752 3678220 13553428290

产品详情

品牌 炜盛 CAS 粘网胶

使用方便干燥快，耐溶剂性和耐水性好，只需涂抹一遍且涂抹后只需15~20 min即可干透粘结牢固。由于
粘合时间短，丝网不会因未干而收缩，因而特别适用于电路板塑胶电子高精度印刷的网印制版。cps粘网
胶包装有1kg/罐. 也有25l／桶，此款为单组份粘网胶。另外，还有双组份粘风胶。 

使用方法： 1.新网框表面去油污，并用锉刀或砂布进行粗化处理，再用毛刷或干布清除干净。丝网目数
在100目以上或300目以下时，在网框上均匀涂一薄层粘网胶作为打底胶，晾干备用。

 2.旧网框以专用金属框清洗剂清洗残留粘网胶、油污，烘干备用。 

3.当网布拉到一定张力，网与框紧密粘在一起时，将粘网胶在粘网部位的丝网上倒一条胶线，然后用硬
胶皮或薄木板在粘网的部位上涂刮让胶通过网孔漏到网框上，直到全部粘网部位充满胶。 

4.如粘网部位的网框局部不平整，绷网时就有丝网与网框不能接触的现象，可待胶不粘手用重物加压粘
网部位，使丝网与网框紧密相贴，丝网与网框粘接在一起。 

 5.涂胶操作完成后，金属框停放15分钟，木质框停放10分钟，就可从绷网机上取下待用，常温停放1小
时后即可投入使用。 

 6.如欲使丝网收缩率降低，严格控制绷网张力，则3项应采用绷紧网→静置→松开→静置→再绷网→静
置→松开→静置→绷网→测张力→涂胶这一工艺。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

