
云南云天化POM(车轮 配件 薄壁产品用)M90

产品名称 云南云天化POM(车轮 配件 薄壁产品用)M90

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/欢迎来电咨询

规格参数 型号:云天化M90
特性:食品接触级 耐磨级
产地:低磨耗 低翘曲M90

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

POM聚甲醛 聚甲醛(POM) 聚甲醛学名聚氧化聚甲醛（简称POM）又称赛钢、特钢。它是以甲醛等为原
料聚合所得。POM-H（聚甲醛均聚物），POM-K（聚甲醛共聚物）是高密度、高结晶度的热塑性工程
塑料。聚甲醛是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40-100°C温度范围内长
期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。很不
耐酸，不耐强碱和不耐紫外线的辐射。

产地 品名 牌号/特性
美国杜邦 POM 500 均聚甲醛中等粘度
美国杜邦 POM 500AF 耐磨级含20%铁氟龙PTFE润滑
美国杜邦 POM 500AL 抗蠕变耐磨性中等粘度
美国杜邦 POM 500CL 自润滑高强度低摩擦系数
美国杜邦 POM 500P 高强度中粘度
美国杜邦 POM 150 挤出级高粘度
美国杜邦 POM DE9254 抗静电适合喷雾器制品
美国杜邦 POM 500TL 含1.5%氟树脂细粉
美国杜邦 POM 500T 高耐冲击性中等粘度
美国杜邦 POM DE8904 含铁氟龙PTFE润滑
美国杜邦 POM DS100 高粘度优异的喷涂性能
美国杜邦 POM 300AT 抗静电级增韧
美国杜邦 POM 510GR 含10%玻纤增强级
美国杜邦 POM 525GR 含20%玻纤增强级
美国杜邦 POM 527UV 高刚性高强度



美国杜邦 POM 570 高强度含20%玻璃纤维增强高刚性低翘曲
美国杜邦 POM 311DP 抗疲劳良好的抗蠕变性抗冲击性好高刚

性高强度
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