
1.4111钢材资讯1.4111双相不锈钢

产品名称 1.4111钢材资讯1.4111双相不锈钢

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 .00/个

规格参数 强度性能:高强度
化学成分:Ni、Cr、C等
轧制工艺:锻造 冷轧 热轧

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

1.4111

一.规格型号范畴：孔径6-500mm,长短0.5-30m；

冷轧园钢 Φ15.0mm-Φ40.0mm

锻制园钢 Φ40.0mm-Φ250.0 mm；Φ15.0mm-Φ250.0mm

二．关键产品执行标准：

美国标准ASTM、ASME、法国DIN、日本JIS、中国GB等规范

三．可提供的产品种类：

明亮棒、黑皮肤棒、抛光棒等

四．之上产品均配套设施有进口的高质量焊条焊丝，产品已应用于石油化工设备、炼油厂造船业、陆地
和水上燃气、纸桨和造纸工业、有机肥化学纤维、机械制造等行业和换换热器等产品上。

 

1.4111不锈钢板 1.4111适用范围1.4111不锈钢板成分 原材料号：1.4111 型号：X110CrMoV15 规范：DIN
17400 ●特点及应用： X110CrMoV15不锈钢板，法国DIN规范不锈钢板。 ●成分： 碳 C：1.05~1.15 硅
Si：≤1.00 锰 Mn：≤1.00 磷 P：≤0.045 Liu S：≤0.030 铬 Cr：14.00~16.00 钼 Mo：0.40~0.60 镍 Ni：— 钒
V：0.10~0.15

别的型号：UNS N06600 UNS N06601 UNS N06625 UNS N07718 UNS N06617 UNS N08800 UNS N08810 UNS



N08811 UNS N08825 UNS N08020 UNS N08028 UNS N10276 UNS N06455 UNS N06022 UNS N06200 UNS
N10001 UNS N10665 UNS N10675 UNS N10629 UNS N06002 UNS N06030 UNS N07750 UNS N08020 UNS
N08904 UNS N08367 AL-6XN UNS NO8031 UNS N10001 UNS N10002 UNS NO7617 UNS N07751 UNS N07706
UNS N06230 UNS N09901 UNS N08330 UNS N06059 F44 N08926 N09925 N07725 2.4066 2.4068 2.4360 2.4375
2.4816 2.4851、1.4776 1.4777 1.4821 1.4823 1.4825 1.4826 1.4828 1.4832 1.4833 1.4837 1.4841 1.4845 1.4848 1.4849
1.4852 1.4855 1.4857 1.4859 1.4864 1.4865 1.4868 1.4871 1.4876 1.4878 1.4893 1.4919 1.4948 1.4958 1.4959 1.6900
1.6902 2.0872 2.0882 2.4066 2.4068 2.4360 2.4375 2.4537 2.4602 2.4603 2.4603 2.4605 2.4610、2.4617 2.4618 2.4619
2.4630 2.4631 2.4632 2.4633 2.4634 2.4642 2.4660 2.4663 2.4665 2.4668 2.4669 2.4778 2.4810 2.4816 2.4819 2.4851
2.4856 2.4858 2.4879 2.4951 2.4952 2.4969 3.7025 3.7035 3.7055 3.7065 3.7164 3.7165 3.7225 3.7235 0.6010 0.6012
0.6015 0.6017 0.6018 0.6020 0.6022 0.6025 0.6027 0.6030 0.6032、

NiMo 28 NiCr 22 Mo 6 Cu NiCr 22 Mo 7 Cu NiCr 20 Ti NiCr 20 TiAl NiCr 20 Co 18 Ti NiCr 25 FeAl NiCo 20 Cr
15 Mo Al Ti NiCr 29 Fe NiCr 20 CuMo NiCr 23 Co 12 Mo NiCr 22 Fe 18 Mo NiCr 19 NbMo NiCr 15 Fe 7 TiAl G-
CoCr 28 G-NiMo30 NiCr 15 Fe NiMo 16 Cr 15 W NiCr 23 Fe NiCr 22 Mo 9 Nb NiCr 21 Mo G-NiCr28W NiCr 20
Ti NiCr 20 TiAl NiCr 20 Co 18 TiTi Pb Ti II Pb GG10 GG15 GG18 GG20 GG22 GG25 GG30

1.4111新闻资讯建筑钢材 上海市凯冶金工业属制品有限公司给予多种多样型号的『1.4111』,厂家直接供应
价格的优势显著,我们公司所提供的1.4111质量不错,价格实惠。想找大量1.4111价格\生产商\经销商请与我
们联络，大家期待您的拨打电话~

1.4111焊接性能：令人满意

冷拉：在冷拉的支持下，金属材料获得提升，金属材料遭受塑料造粒从而所获得的形变主要是因为赢得
了更致密的织构互联网，事实上提升了金属材料。应变硬化，冷作硬化和冷拉是相同的定义。在冷拉过
程中产生的形变一直维持在重结晶环境温度下列;不然该流程将被称之为热工作中并非冷工作中。

下面让我们来看看1.4111不锈钢钢管的领域归类——生产厂家——实验差别：

汽车排气用1.4111专用型管
——我国鞍钢——带磁实验是差别淬火1.4111低合金钢与1.4111铁链体不锈钢的较简单的方法

机械系统用1.4111不锈钢钢管——我国宝钢——1.4111不锈钢焊接管与1.4111不锈钢无缝管的一个鲜明特
点应该是浓和稀具备固有的耐腐蚀性。

食品卫生安全用1.4111不锈钢钢管——mei国冶联——liu酸铜点实验是迅速区别碳素结构钢和所有类别的1
.4111不锈钢线材和1.4111不锈钢线材的较简易方式。

1.4111沉淀硬化不锈钢板耐磨性能资询；1.4111沉淀硬化不锈钢板耐磨性能资询

1.4111生产加工价格；1.4111价钱 石家庄市利德粉末状点一下

1.4111抗压强度；1.4111时效性怎么样

1.4111 苏州市铁世家商品情况；1.4111标准号有优惠吗

1.4111不锈钢板�主要参数多少钱；1.4111为何部件的原材料该怎么办

主要运用于制做航宇发动机燃烧仓、加力燃烧室里的火焰筒、组装边、天然气软管、挡板、变速筒节等
零件以及各种用途的金属波纹管等持续高温抗氧化性、承力构件，恶劣环境下所使用的板簧、天然气软
管、液压密封件等具有较高要求的零部件等。镍基高温合金尤其是沉淀强化型铝合金含有较高的铝、钛
等合金元素。纯镍管镍带镍丝物理性能：丝材编码锭As(℃)上平台地应力(psi)拉伸强度(%)上平台地应力(



psi)拉伸强度(%)载入服务平台(psi)具体操作温度Af(°C)NitiE≥ 85220,000min3�0,000min10%N/A≥
85NitiF 35to 85220,000min3�0,000min10%N/A 40to 80NitiG 10to 35220,000min3�0,000min10%N/A 。

1.4111『材料』 上海市凯冶金工业属()给予的材质下列详细参数,欢迎咨询:
材料是什么材质/材料是什么材质 材质是价格多少...
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