
国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储罐的公司，国内做搅
拌反应容器的公司

产品名称 国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储
罐的公司，国内做搅拌反应容器的公司

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储罐的公司，国内做搅拌反应容器的公司支持区宜包括变
配电室、柴油发电机房、不间断电源室、通信直流电源室、蓄电池室、空调机房、消防设施用房、消防
和安防控制室。各级电力调度通信中心可根据实际需求选择支持区的组成。国内做搅拌反应设备的公司
，国内做搅拌反应储罐的公司，国内做搅拌反应容器的公司变配电室的布置应符合下列规定：    1
当电力调度通信中心为独幢建筑时，应设有变配电室；    2 当电力调度通信中心为建筑物的部分
时，国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储罐的公司，国内做搅拌反应容器的公司应将电力调
度中心设置为独立的供电区域；  国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储罐的公司，国内做
搅拌反应容器的公司规划建设。3.4.3 柴油发电机房的布置应符合下列规定：

    1 当需设置柴油发电机房时，国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储罐的公司，国内
做搅拌反应容器的公司宜设置在首层；若设置在地下层，应满足通风、防潮、机组的排烟、消音和减振
等要求；有条件时，调度大厅与柴油发电机房宜在不同建筑区域；    2 当设置柴油发电机房时，
应满足消防、环保要求；    国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储罐的公司，国内做搅
拌反应容器的公司规划建设。3.4.4 不间断电源室应紧邻蓄电池室。3.4.5 通信直流电源室应紧邻通信工艺
机房。国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储罐的公司，国内做搅拌反应容器的公司蓄电池室
的布置应符合下列规定：    1 蓄电池室应布置在避光区域，避免强光直射；    2 防酸蓄电池
和大容量的阀控蓄电池应安装在专用蓄电池室内，国内做搅拌反应设备的公司，国内做搅拌反应储罐的
公司，国内做搅拌反应容器的公司以下的镉镍蓄电池和300Ah及以下阀控蓄电池可安装在柜内；
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