
橡胶原料及橡胶制品检测机构 - 国联质检

产品名称 橡胶原料及橡胶制品检测机构 - 国联质检

公司名称 国联质量检测

价格 .00/件

规格参数

公司地址 西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 17792359878 18092379637

产品详情

橡胶的使用很广泛，日常生活中有不少橡胶在为我们服务，遍为城乡居民所穿用,它是必用橡胶中消费量
很大的一种，在人们生活里都在发挥它的作用。另外,橡胶还广泛用于文教机关、办公室、设计绘图以及
体育运动器材等。

国联质检致力于橡胶及其制品检验检测，对于橡胶产品检验检测服务已经积累了多年的经
验。国联质检为您提供各类橡胶及制品检测服务，助力材料安全，能够让您放心经营、放
心使用。 

 

 服务详情

橡胶原料

检测对象 检测内容 检测标准 交付周期 样品量
天然胶辊
、丁基胶
辊、丁腈
胶辊、氯
丁胶辊、
氟橡胶辊
、乙丙胶
辊、碳纤
维辊、聚
氨酯胶辊
及硅橡胶
胶辊等

物理性能检测：表现密度、透光率、雾度、
黄色指数、白度、溶胀比等机械性能检测：
冲击性能、拉伸性能、弯曲性能、电性能等
燃烧性能检测：垂直燃烧、点燃温度、氧指
数、水平燃烧、炽热棒等热性能检测：热变
形温度、热分解温度、维卡软化点、高低温
冲击等老化性能检测：氙灯老化、紫外老化
、碳弧老化、热空气老化等适用性检测：导
热性能、耐腐蚀性能、耐低温性能等有害物
质检测：可溶性重金属、邻苯类塑化剂等

根据具体产品确定 根据检测
项目确定

以实际情况为准



橡胶制品

橡胶热水
袋

厚度、容量、拉伸强度、拉断伸长率、热空
气老化、热水老化、污染试验、刺激性气味

、漏水试验

橡胶热水袋 HG/T 2011-2009 6个工作
日

橡胶板 拉伸、弯曲、冲击性能、密度、硬度、延伸
率、抗拉强度、使用温度不透光性、纵向回
缩率、熔体流动速率、维卡软化温度、重金
属元素含量、残留单体含量、耐液体腐蚀性

等

工业用橡胶板

GB/T 5574-2008

橡胶管 爆破压力、静液压试验、泄露试验、低温曲
挠试验、层间粘合性能、耐真空性能、耐臭
氧性能、脉冲试验、压力振动温度试验、体
积膨胀量、透气性、外覆层耐磨耗性、可燃

性试验、导电性试验、电阻试验等

根据具体产品确定

密封制品 低温试验、压缩应力松弛、拉伸强度、断裂
伸长率、撕裂强度、压缩变形、硬度、密度
、热空气老化、耐液体实验、腐蚀试验、耐
臭氧老化、脆性温度、热空气老化、耐液体
、磨耗、燃烧实验、烟毒实验、耐酸碱、脆
性温度、人工气候老化、耐臭氧、压缩形变
、低温脆性、密封性能等

根据检测
项目确定
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