
昆山刨花板甲醛检测 胶合板甲醛释放量检测

产品名称 昆山刨花板甲醛检测 胶合板甲醛释放量检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

刨花板是指将木材或非木材植物纤维原料加工成刨花，施加胶粘剂或其他添加剂，组坯成型并经热压而
成的一类人造板材，只要用于家具，厨房，浴室等室内环境，根据使用环境的不同，分为干态，潮湿状
态和干湿状态。

AS 1859.1：2017 干燥状态使用刨花板测试：

测试项目测试方法尺寸AS/NZS 4266.1甲醛释放量AS/NZS 4266.1含水率AS/NZS 4266.1弯曲强度AS/NZS
4266.1弹性模量AS/NZS 4266.1内结合强度AS/NZS 4266.1密度AS/NZS 4266.1表现粘接强度AS/NZS
4266.1握螺钉力AS/NZS 4266.1尺寸稳定性AS/NZS 4266.1表面吸水率AS/NZS 4266.1含砂量ISO 3340

AS 1859.1：2017 潮湿状态使用刨花板测试：

测试项目测试方法尺寸AS/NZS 4266.1甲醛释放量AS/NZS 4266.1含水率AS/NZS 4266.1弯曲强度AS/NZS
4266.1弹性模量AS/NZS 4266.1内结合强度AS/NZS 4266.1吸水厚度膨胀率AS/NZS 4266.1弯曲强度-
湿态AS/NZS 4266.1内结合强度-循环后AS/NZS 4266.1吸水厚度膨胀率-循环后AS/NZS 4266.1密度AS/NZS
4266.1表现粘接强度AS/NZS 4266.1握螺钉力AS/NZS 4266.1尺寸稳定性AS/NZS 4266.1表面吸水率AS/NZS
4266.1含砂量ISO 3340

AS 1859.1：2017 干湿状态使用刨花板测试：

人造木基板材相关检测标准：

EN 312: 2010刨花板 - 规格

EN 636:2012 胶合板—规范

ISO 12465:2007 胶合板-规范

AS/NZS 2269.1:2012 胶合板—结构 第1部分：测试方法



GB/T 9846-2015 普通胶合板
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