
国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌反应储罐的厂家，国内
制造搅拌反应容器的厂家

产品名称 国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌反
应储罐的厂家，国内制造搅拌反应容器的厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌反应储罐的厂家，国内制造搅拌反应容器的厂家室内装饰
应符合下列规定：

    1 调度大厅及各工艺机房的装饰应选用节能环保材料；

    2 调度大厅墙面、地面的装饰应采用防静电材料，吊顶、国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造
搅拌反应储罐的厂家，国内制造搅拌反应容器的厂家墙面的装饰宜采用吸音和避免眩光材料；

    3 工艺机房的装饰应选用防静电、气密性好、不起尘、易清洁、防火或非燃烧、避免眩光、国内制
造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌反应储罐的厂家，国内制造搅拌反应容器的厂家温湿度变化作用
下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材
料作为面层；

    4 工艺机房吊顶应能承受全部安装设备的重量，当吊顶以上作为专用空调回风静压箱时，应预留负
压重量；当工艺机房采用非吊顶设计时，机房顶部及顶部各类管线应采用防尘漆涂刷；

    5 室内装饰选用材料除应符合本规范的规定外，国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌反应
储罐的厂家，国内制造搅拌反应容器的厂家尚应符合现行标准《建筑内部装修设计防火规范》GB
50222和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

4.1.9 楼梯、电梯、通道应符合下列规定：

    1 货运通道应满足不间断电源主机、国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌反应储罐的厂家
，国内制造搅拌反应容器的厂家机房空调等大件设备运输的要求；



    2 货梯的轿箱尺寸及载重量应满足不间断电源主机、国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌
反应储罐的厂家，国内制造搅拌反应容器的厂家机房空调等大件设备运输的要求；

    3 工艺机房外通道净宽不宜小于1.5m。

4.1.10 门窗、墙壁、地或楼面应符合下列规定：

    1 当工艺机房设有外窗时，应采用双层密闭窗，国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌反应
储罐的厂家，国内制造搅拌反应容器的厂家应具有良好的气密性，并应加装窗帘或百叶窗，避免阳光直
射；

    2 门窗、墙壁、地或楼面的构造缝隙应采取密闭措施；

国内制造搅拌反应设备的厂家，国内制造搅拌反应储罐的厂家，国内制造搅拌反应容器的厂家工艺机房
应采用向疏散方向开启的防火门。
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