
江门40cr钢材检测 光谱分析检测单位

产品名称 江门40cr钢材检测 光谱分析检测单位

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测类型:上门光谱混料去分析检测成分分析
检测材料类型:钢材铜材铝合金等
适用范围:金属材料现场成分检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

江门40cr钢材检测 光谱分析检测单位40cr钢材检测 金属材料力学性能检测 检测项目 / 标准 / 检测周期
?室温拉伸 / ?GB/T 228.1、GB/T 2651、ISO 6892-1、ASTM A370、ASTM E8/E8M、ISO 4136、GB/T
2652、ISO 5178 / 3～4个工作日。 ?室温冲击、低温冲击?0℃~-196℃ / GB/T 229、GB/T 2650、ISO
148-1、ASTM A370、ASTM E23 / 3～4个工作日。 ?布氏硬度 / GB/T 231.1、ISO 6506-1、ASTM E10 /
2～3个工作日。 ?洛氏硬度 / GB/T 230.1、ISO 6508-1、ASTM E18 / 2～3个工作日。 ?维氏硬度 / GB/T
4340.1、ISO 6507-1、ASTM E384?、GB/T 2654、ISO 9015-1、ASTM E92 / 2～3个工作日。 ?压扁 / GB/T
246、ISO 8492?、ASTM A370 / 2～3个工作日。 ?弯曲 / ?GB/T 232、GB/T 2653、YB/T 5349、ISO
7438?、ASTM E290、ASTM A370、GB/T 244、ISO 5173 / 2～3个工作日。 ?剪切 / GB/T 6396、?ASTM
A264、ASTM A265、CJ/T 192 3～4个工作日。 ?整管弯曲 / GB/T 244 / 2～3个工作日。 ?落锤试验 / GB/T
6803、SY/T 6476 / 3～4个工作日。 ?疲劳试验 / GB/T 15248 / 按疲劳周期及频次计算。 ?复合钢板结合强度 /
CJ/T 192、SY/T 6855 / 3～4个工作日。 光谱分析检测 金属材料化学成分检测 检测项目 / 标准 / 检测周期 /
备注 ?C、S / GB/T 20123 / 3～4个工作日 / C、S分析仪。 ?Fe、C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Al、Ti、
B、Nb、As、Sn、Co、Pb、Sb、Bi、Ca、Zn、Cu、V、Alt / GB/T 4336、ASTM E415、GB/T 11170、ASTM
E1086、ASTM A751 / 2～3个工作日 / 直读光谱仪。
?Si、Mn、P、C、S、Ni、Cr、Cu、Mg、Ca、Fe、Ti、Zn、Pb、Sb、Cd、Bi、As、Na、K、Al、Ag /
2～3个工作日 / 滴定法。 40cr钢材检测光谱分析检测 华谨检测（HJTS）金属材料检测有限公司是一家主
要从事不锈钢检测，有色金属等材料，金属材料检测，成品、晶间腐蚀检验、化学成分，机械性能的检
测、技术咨询的立三方检测机构，于公共检验检测服务，出具检测检验报告，提供检验检测需求咨询等
的高新技术服务业。我们拥有强大的技术团队以及丰富的检测经验，为用户提供且的检测报告以及服务
，其的检测技术以及的设备帮助企业，高水平的完成非常规的特殊检验工作，涉及的检测领域包括各种
金属材料、原材料以及各种设备、粉末冶金、日用品、厨具、焊接材料、建筑材料、电器产品等。 公司
作为的金属材料检测机构，凭借的服务团队和严格的实验室质量体系，广泛服务于周边省市、广大企业
和贸易商，为周边地区制造业及服务商提供了的检测以及相应的咨询服务，促进了地区经济的发展，旨
在打造国内的检测机构，为社会提供检验检测平台，提供的服务，满足市场以及贸易发展的需求。
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