
INEOS ASA 797S抗撞击ASA

产品名称 INEOS ASA 797S抗撞击ASA

公司名称 东莞市晶宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:INEOS
型号:797S
用途:体育用品

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（
注册地址）

联系电话 076989977070 18200646066

产品详情

INEOS ASA 797S抗撞击ASA---Luran S 797S is suitable for injection molding applications. It provides the highest
impact toughness within the product line.

特性 抗撞击性，高
用途 汽车领域的应用

体育用品
形式 粒子
加工方法 注射成型
多点数据 Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
物理性能额定值单位制测试方法密度 1.07

表观密度 1 0.59



溶化体积流率（MVR） (220°C/10.0 kg) 5.50

收缩率 0.50 到 0.90

吸水率

    饱和, 23°C 1.7

    平衡, 23°C, 50% RH 0.35

硬度额定值单位制测试方法球压硬度 65.0

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 2000

拉伸应力 (屈服, 23°C) 42.0

拉伸应变 (屈服, 23°C) 3.5

拉伸蠕变模量 (1000 hr) 1100

弯曲应力 60.0

薄膜额定值单位制测试方法伸长率 - MD (断裂) 11

冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度



    -30°C 9.0

    23°C 40

悬壁梁缺口冲击强度

    -30°C 10

    23°C 30
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