
TOTO230A大泽品牌汽油发电电焊机

产品名称 TOTO230A大泽品牌汽油发电电焊机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TOTO230A
品牌：:大泽动力
燃油类型：:汽油

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

大泽汽油 柴油焊机350-300A-250A-200A-190A可以焊接碱性不锈钢焊条，和普通焊条，使用方便，.的技
术可以使十五年左右的寿命，钢板很厚可以焊穿40MM钢板，可以焊接
8mm-7mm-6mm-5mm-4mm-3mm-2mm焊条，

TOTO230A大泽品牌汽油发电电焊机车载型移动静音发电机组除了有静音发电机组的优势功能还具有良
好的越野性和对各种路面的适应性，适应于全天候的野外露天作业，具有整体性能稳定可靠、操作简便
、噪音低、排放性好、维护性好等特点，能很好的满足户外作业和应急供电需要。

汽油发电电焊机|小型汽油发电电焊机|户外施工汽油发电电焊机

            .直销大泽发电电焊机优特点：大泽汽油发电电焊机采用.焊机技术，发电机动力为5kw，
让你焊接更轻松，.机两用，另外5kw功率可以让你做家庭使用游刃有余。具体欢迎您来电咨询。

            汽油发电电焊机 两用机可选用相应的.发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用
于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野
外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，
也可以少量照明和电焊同时使用,

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流 230A



电流调节 0-230A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率         50HZ

转速         3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

 

发动机参数

发动机型号 192F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30  冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗         395 g/kw.h

油箱容积（L） 15L

机油容量 1.1L

整机参数  

长宽高（mm） 770*550*570

净重（kg） 85/95



备注 图片仅供参考 请以实物为准
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