
东莞数据终端SRRC证书检测流程

产品名称 东莞数据终端SRRC证书检测流程

公司名称 环测威检测机构

价格 1000.00/份

规格参数 办理周期:SRRC认证
测试方式:寄样品进行测试
实验室地址:广州深圳宝安

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和
大道26号A栋1~2楼

联系电话 4008-707283 18879967441

产品详情

东莞数据终端SRRC证书检测流程， 而SRRC是国家无线电管理委员会强制认证要求，自 1999 年 6 月 1 日
起，信息产业部强制规定，所有在境内销售及使用的无线电组件产品，必须取得无线电型号的核准认证 
由于蓝牙，WiFi和Zigbee等无线模块的集成，具有无线功能的产品正变得越来越普遍。使用无线产品进入
市场需要强制认证：SRRC和电信设备的NAL认证。 SRRC认证申请费用：产品要做SRRC认证的检测费根
据产品的功能不同而有差异，比如说蓝牙音响的检测费在3W左右，WIFI路由器的检测费在5W左右，如
果某个特殊产品同时带有了和WIFI功能，检测费可能就要叠加在7W左右。⑾辐射杂散发射 SRRC认证产
品范围：（无线电发射设备）a）各种发射无线电波的无线电设备；b）移动通信设备；c）蓝牙设备；d
）无线局域网设备；e）RFID设备；f）对讲机设备；g）短距离微功率设备 SRRC认证注意事项：被测设
备型号应有测试程序、方法、标准、条件、测试连接框图及专用测试附件及最近的测试报告（副本或复
印件均可）；被测设备的发射端口属于非标准接口的，需提供被测设备测试连接电缆和加盖公司印章的
电缆衰减值文字或图表依据；如有必要，申请单位须派工程技术人员前来配合测试；若申办单位送检的
设备经检验后有一台不合格的，允许第二次抽样或补送样机重新检验，若抽取的样机经检验后有二台以
上（含二台）不合格的，则不再进行第二次抽样，判定为不合格产品；若经二次检验后，仍有一台以上
不合格，则判定为不合格产品； SRRC认证是无线产品核准认证，要想在销售无线产品那是一定要做srrc
认证的，因为这是国家强制性认证，就和国内的ccc认证是一样的，所以还有很多企业在犹豫是不是一定
要做，这是必须做的，这是无线产品进入市场的一把钥匙 SRRC认证申请资料：1、《核准无线电发射设
备型号申请表》；如有代理申请单位还需提交《核准无线电发射设备型号委托书》 ；2、检测协议书一
式三份；3、检测抽样单一式两份；4、天线增益及线损声明；5、提交申请单位（含代理申请单位）的“
企业法人营业执照” 复印件；6、设备照片及铭牌图； 最后需交齐材料；7、提交申办设备型号的技术说
明书（包括软硬件版本号）和用户手册；8、递交被测设备的电路图、方框图；9、生产厂商ISO9001证书
， 若提供工厂代工的ISO证书， 需出具生产厂商的委托代工证明。 SRRC认证测试项目：产品发射频率
不同，检测的内容也不同，主要检测项目有：功率，频谱范围，频率容差，带宽，杂散辐射等。
所以还是很重视这一块的，下面一起来看看SRRC认证的流程以及要准备哪些资料周期 环测威检测目前
拥有齐全的Safty、EMC、R&TTE、ROHS检测实验室。本实验室是严格按照ISO/IEC17025与EN45001实验
室管理规范组织建立，且遵循“科学、公正、准确、”的服务宗旨。 目前已获得众多认证机构的授权认
可，包括：德国莱茵（TUV），美国UL，美国联邦通讯委员会（FCC）及加拿大IC、澳洲CTICK等，国



内方面与深圳市计量质量检测研究院，深圳市质量技术监督局，广州威凯等国家实验室有着良好的合作
。 

东莞蓝牙音箱SRRC认证测试周期
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