
肉串油炸食品污水处理设备

产品名称 肉串油炸食品污水处理设备

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 18000.00/套

规格参数 品牌:润华环保
型号:RH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

肉串油炸食品污水处理设备工作原理： 食品加工污水处理设备主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。
其工作原理是在，由于污水农业生产体系物浓度很高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物
，它们将污水中的农业生产体系氮转化分解成NH3-N，同时利用农业生产体系碳源作为电子供体将NO2-
N、NO3-N转换成N2，而且还利用部分农业生产体系碳源和NH3-N合成新的细胞。所以池不仅具有一定
的有面物去除功能，减轻后续好氧池的农业生产体系负荷。有利于硝化作用的进行，而且依靠原水中存
在的较高浓度农业生产体系物，完成反硝化作用，终氮的富营养化污染。在O，由于农业生产体系物浓
度已大幅度，但仍有一定量的农业生产体系物及较高NH3-N存在。为了使农业生产体系物进一步氧化分
解，同时在碳化作用完成情况下，硝化作用能顺利进行。在O设置农业生产体系负荷较低的好氧生物氧
化池。在O池中主要存在好氧微生物及自氧型.其中好氧微生物将农业生产体系物分解成CO2和H2O;自氧
弄利用农业生产体系物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源，将污水中的NO2-N、NO3——NO
池的池。为池提供电子接受体，通过反硝化作用终氮污染。
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食品厂一体化污水处理设备气浮机是利用空气在水中的溶解度随压力的升高而升高。通过对空气和水加
压，在溶气罐内大量的空气融入水中，再经过释放器变成常压，溶解到水中的空气再以的气泡释放出来
，这些气泡再与水中的悬浮物、有色颗粒。在气泡浮力的作用下浮到水面上。通过刮渣装置刮离，浮渣
污泥池。达到净化水质的目的，污水中比重较大的固体颗粒在重力的作用下沉淀到设备底部。通过集泥
斗收集定期排放至污泥池，在通过脱泥设备脱水后外运处置。液位调节装置的作用是调节食品类加工污
水处理机内的液位，确保刮渣机将浮渣完全刮离而不会将水一起刮离。
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