
医疗核酸检测污水处理装置

产品名称 医疗核酸检测污水处理装置

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 18000.00/套

规格参数 品牌:润华环保
型号:RH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

医疗核酸检测污水处理装置安装标准
1.设备应安装在房间内避免太阳照射，设备工作温度环境规定不少于0℃。
2.安装设备处要有220V的电源插座及通风良好。
3.设备间路面尽量铺装混凝土地面或贴地砖（尽量找平路面）。

由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，所以制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医
院的污水经消毒处理后才能排*市政管网。小型医疗污水处理环保设备 口腔诊所污水消毒设备占地面积
小、无噪音、处理效果好、维护简单、达标等优点。使小型医院的污水消毒处理中的预处理和消毒同时
进行并达标排放。 设备工艺介绍 小型污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有
lb排放标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理
是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原
料,对某部门污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续
使用寿命8万小时! 医疗污水排放的规范： 依照1983年6月1日我国经济委员会和卫生部批准试行的医院污
水排放规范的请求，诊所的污水经处置和消毒后应到达下列规范。

医疗核酸检测污水处理装置处理量介绍

处理能力:0.5t-10t/天

处理标准：医疗机构水污染物排放标准18466-2005

材质：碳钢喷塑

功率:0.37KW

处理能力：≤4t/d（8张病床/8张牙椅/8个洗手盆）



功能：医疗污水处理

分自流于自吸两种：

自流：污水自流进设备，适合医疗设备与消毒设备不在同一楼层使用，（消毒设备放置地下室）进水直
径：Φ50cm。出水直径：Φ50cm。

自吸：可直接在地砖下面管道中将污水吸进设备消毒处理。带液位控制，水量到达液位以后，设备启动
，污水吸入消毒设备处理，管道内水量减少，液位回落，设备停止运行。节省运行费用。进水直径：Φ2
0cm。出水直径：Φ50cm。
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