
医院的pcr方舱实验室污水处理设备

产品名称 医院的pcr方舱实验室污水处理设备

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 18000.00/套

规格参数 品牌:润华环保
型号:RH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

医院的pcr方舱实验室污水处理设备

(1)、活性炭过滤器(2)、树脂软化过滤器(3)、微型增压水泵(4)、反渗透膜(5)、缓冲水箱(6)和微型分配水
泵(7)组成，所述的多介质过滤器(1)的进口端与水源相连，所述的多介质过滤器(1)、活性炭过滤器(2)和
树脂软化过滤器(3)依次串接相连，微型增压水泵(4)的进口端接树脂软化过滤器(3)的出口端，微型增压
水泵(4)输出的压力水送入反渗透膜(5)中进一步过滤达标后送入缓冲水箱(6)中，缓冲水箱(6)中达标的水
通过微型分配水泵(7)送至方舱医院中各用水单元。本实用新型结构简单，组装快速方便，能满足野外条
件下的使用要求，尤其是各过滤单元均可快速更换，能确保水质要求。

医院的pcr方舱实验室污水处理设备

1、病房内源头分类，将排泄物等进行消毒处理与其他废物一起，进入医院危险废物处理体系；

2、在各医院，特别是传染病医院均建立了医院污水处理设施，制定了排放标准，工程技术指南和监管体
系；

3、医院污水处理达标后，排入城市下水道进入城市集中污水处理厂，明确卫生指标，设置了不同类型的
消毒设施。

处理设备 1.明确废水性质：全面掌握废水PH、TN、TP、BOD、COD、高锰酸盐等情况。
2.确定废水水量：了解实验室废水水量，匹配相应机型。 3.达到出水标准：严格执行相关政策、规范及
标准，一般应确保出水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)排放标准和《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）中的三排放标准。 集装箱实验室是一种比较新型的建筑体系，是利用传统货柜改造
而成，是对集装箱的增值利用。特点是转运灵活，非常坚固，可以承受较大的压力。移动箱式PCR实验
室可在工厂基本完成安装，通过汽车将成品运输到现场，直接吊装到位，接驳水电即可满足应稳检验的
需求，十分方便。移动箱式PCR可以多次重复利用，拆装方便，性能优越，稳定牢固，防震性能好，成
本相对来说较低，也十分安全，响应国家提倡“绿色环保、低碳节能”的理念。



医院的pcr方舱实验室污水处理设备占地面积小：

由一个标准集装箱组成的移动箱式PCR实验室，实验的流程包括里面的设备均按照标准的PCR实验室来
建设，并根据《医学生物安全二实验室建筑技术标准》T/CECS662G-2020中的要求配备洗消间。存放占
地面积大概52.5平方米左右，任何一个医用场所或者疫情发生地都会有合适的空间。应急时可作为车载
实验室使用，运到疫情发生地时不需要任何安装即可使用。
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