
C系列美标槽钢C5*9美标槽钢ASTM标准

产品名称 C系列美标槽钢C5*9美标槽钢ASTM标准

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5650.00/吨

规格参数 型号:C5*9
材质:A36/A992
执行标准:ASTM

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

美标槽钢科学院考古研究所洛阳发掘队：《洛阳西郊汉墓发掘报告》，《考古学报》1963年第2期。西汉
中期以后，除了机弩和镞仍然较多地使用青铜外，其他刃器已多用钢铁制作，其原料显然是炒钢。这样
，钢铁器物便在农业、手工业、军事三方面完全取代了青铜和木石的主导地位。炒钢工艺在我国由汉代
一直沿用到明清。有关记载在唐《夏侯阳算经》、宋苏颂《图经本草》、明唐顺之《武编前编》、赵常
吉《神器谱》、朱国桢《涌幢小品》、清屈大均《广东新语》等书中都可看到。美标槽钢执行标准：AS
TM标准品名 规格型号 材质 长度(米） 米重（KG） 产地美标槽钢 C3*4.1 A36/S235JR 6米 6.1 进口美标槽钢
C3*5 A36 6米/12米 7.4 进口美标槽钢 *5.4 A36 6米/12米 6.7 进口美标槽钢 *7.25 A572GR50 5-9.2米 8
安阳美标槽钢 C5*9 A36 6米 13 进口美标槽钢 C6*8.2 A36 6米 12.2 进口美标槽钢 C6*8.2 Q235B 6米 12.2
国产美标槽钢 C6*10.5 A572GR50 12米 15.6 进口美标槽钢 C6*13 A36 12米 19.3 进口美标槽钢 C8*11.5 A36
12米 17.1 进口美标槽钢 C8*13.75 A36/A572GR50 12米 20.5 进口美标槽钢 C8*18.75 A36/A572GR50 12米 27.9
进口美标槽钢 MC8*21.4 A36 11.9米 31.8 进口美标槽钢 C10*15.3 A572GR50 9.144米 22.8 进口美标槽钢
C10*20 A572GR50 12米 30 进口美标槽钢 C10*25 A572GR50 9.144米 37 进口美标槽钢 C10*30 A36
11.8米/12.2米 45 进口美标槽钢 C12*20.7 A36/A572GR50 6米/9米/12米 30.8 进口美标槽钢 C12*25 A572GR50
9.144米/11.8米 37 进口美标槽钢 C12*30 A36/A572GR50 6.096/9.144米 45 进口美标槽钢 C15*33.9 A572GR50
11.8米 50.4 进口美标槽钢 C15*40 A36/A572GR50 11.8米 60 进口美标槽钢 C15*50 A572GR50 10.7米 74 进口美
标槽钢热轧的特点：1、能耗低，塑性加工良好，变形抗力低，加工硬化不明显，易进行轧制，减少了金
属变形所需的能耗。2、热轧通常采用大铸锭、大压下量轧制，生产节奏快，产量大，这样为规模化大生
产创造了条件。3、通过热轧将铸态组织转变为加工组织，通过组织的转变使材料的塑性大幅度的提高。
4、轧制方式的特性决定了轧后板材性能存在着各向，一是材料的纵向、横向和高向有着明显的性能差异
，二是存在着变形织构和再结晶织构，在冲制性能上存在着明显的方向性。
美标槽钢一些低合金度钢具有良好的耐大气腐蚀性能，其不可以提高防腐涂层的效 果，而且在某些情况
下采取适当的预防措施甚还可以在不涂层的状态下暴露在大气中使用。提高耐大气腐蚀性能的元素是铜
、磷、硅、铬、镍和钼。一些低合金度钢的优良的耐大气腐蚀性能导致形成了建筑、桥梁等结构设计的
新概念，即这些结构选用适当的低合金度钢的裸露构件来建造。美标槽钢热浴冷却工件在熔盐、熔碱、
熔融金属或高温油等热浴中进行的淬火冷却，如盐浴淬火、铅浴淬火、碱浴淬火等。上海绪杰贸易有限
公司是经营：外标H型钢、工字钢、槽钢、角钢、轨钢、矿工钢、管材、板材及建筑材料等大型钢铁企



业。多年来在新老客户以及各钢厂的大力支持下，使得公司的业务得到飞跃发展、并与昆钢，攀钢、武
钢、重钢、莱钢、马钢、津西、水钢、德钢、辽宁海域等钢厂形成良好的战略合作伙伴。欢迎广大新老
客户来电、来函、来人、洽谈业务，指导工作！
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