
粮面踏板（批发价）

产品名称 粮面踏板（批发价）

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 .60/米

规格参数 运输方式:路运
品牌:兴科
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

                             粮面踏板（批发价） � � �
粮面踏板（批发价） 如果将晶闸管斩波调压技术应用于三相电源，再加入现代电子技术如单片机控制技
术等即可制成软起动器，从而在大型三相鼠笼式交流异步电动机的起动上得以应用。软起动电动机时的
电压、电流特性曲线见图2。从电压特性曲线u＝f（t）可以看出，从起动开始软起动器给交流异步电动机
一个初始电压Ust（Ust一般在1％～6％Ue间自由调整）并在用户设定的起动时间Tst（Tst一般在1～6s范围
内自由设定）内将负载电压均匀上升到电动机额定电压Ue。减少吹损的主要途径？：精料方针，减少渣
量合理造渣制度采用合理得供氧制度、装入制度，减少机械喷溅。采用热补偿技术，多吃废钢，降低化
学烧损。采用合理的复吹技术。什么是少渣操作，少渣操作的优点是什么？：当每吨金属料中石灰加入
量小于20kg/t时，每吨金属形成渣小于30kg/t,为少渣操作。石灰加入量少，降低渣料和能耗，减少了污染
物的排放。氧的利用率高，终点氧含量低，余锰高，合金收得率高。 

粮库专用密封槽（品牌）
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