
热熔胶Z字形喷胶枪 NDC

产品名称 热熔胶Z字形喷胶枪 NDC

公司名称 泉州新日成热熔胶设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:NDC
用途:喷胶
功率:1200（Kw）

公司地址 中国 福建 泉州市
总部：泉州江南高新技术开发区田洋段

联系电话 86 0595 22462489-420 13860729993

产品详情

品牌 NDC 用途 喷胶
功率 1200（Kw） 工作温度 160（℃）
溶胶速度 1（Kg/hr） 溶筒容量 10（Kg）

喷胶枪是采用热熔胶为粘合剂经加热融化计量泵挤出至枪体再由压缩气体将胶液喷出至物体，胶液可形
成螺旋状或纤维丝状等。

可应用于各种材料的粘接与复合。

喷胶形式：呈纤维胶丝状，有效均匀的分布于基材上增强了粘接强度。比普通的喷枪减少40%的胶量。

感温器：pt100

电磁阀：mac

电连接器：map

喷片为慢走丝线切割设备精加工而成。

枪体密封件采用德国产宝色霞板高精度耐高温耐磨密封件。

枪体阀体采用美国进口不锈钢材料。

枪座采用铝合金材料，导热快，保证了胶液的流动性能。

胶液雾化气体采用狭缝式进气，渐进的方式保证气体温度不低于胶液的雾化温度达到较好喷胶效果



过滤网采用双重过滤装置，保证胶液中的杂质不易进入枪体内，使喷片不出现堵塞的现象，易于更换清
洗维护。

枪体的喷胶有效宽幅：10-3200mm各种规格都可。（或可根据客户的实际需求而定）

喷胶的形式：纤维丝状，螺旋状，片状，条状

可根据客户要求定制相应的喷胶形状。
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