
厂家直供可倾坩埚铝合金熔化电炉 高温熔炼炉 倾倒熔铝电阻炉

产品名称 厂家直供可倾坩埚铝合金熔化电炉 高温熔炼炉
倾倒熔铝电阻炉

公司名称 东莞市新烨热能科技有限公司

价格 53000.00/台

规格参数 品牌:新烨热能
额定功率:50KW
产地:广东省东莞市中堂镇

公司地址 广东省东莞市中堂镇袁家涌创兴路2号104室

联系电话  13790146229

产品详情

该可倾式坩埚熔化炉熔铝炉主要由炉体、坩埚、电/燃气/燃油/液化气、倾斜装置、温度检

测及电气控制系统等主要部位组成。适用于色金属及合金如铝、锌、铅、镉、锡及巴氏合

金等熔化或熔炼之用，升温快、倾倒方便，工作温度为950℃可调 。该炉通过液压顶泵可

将装置在支架上的炉体在90度范围内倾斜，将铝水倒在移动转运包内，再由用户将移动转

运包任意移到所需位置进行重力浇铸。

适用于铝合金压铸厂、铝合金低压铸造厂、铝合金重力铸造厂、及鞋模铸造厂等铝合金行

业之用。

1、炉体可倾斜、回转角度达90度，使用方便;

3、进口温控仪和固态模块PID控温，控温精度高，节能省电；

5、大容量坩埚可装设机械移动式炉盖，便于操作使用



五、设备主要技术参数：

2、额定功率：50KW。

4、额定温度：800℃。

6、加热元件：采用上海树青铁铬铝高温电阻丝加热，材质：OCr25Al5（共12组）。

7、接线方法： YYY型接线方法。

9、控温精度：±1℃。

六、材料结构

2、液压缸倾倒方式；设计有液压泵站，采用台湾叶片泵，噪音低***。采用手动或自动电

磁阀启动，方便完成倾倒回转动作。

4、炉膛用弧形轻质高铝阶梯砖砌成圆形炉膛；炉口用高铝重质砖缩口。

6、加热元件绕成螺旋状均匀地分布在圆形炉膛周围，共12组电阻丝分21层安装于炉膛内

的托丝砖上。

1、电器控制柜为立式独立电控柜，内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构，美观大

方，并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染，外形尺寸为：宽700×高1600×厚450mm

。

3、工作中设有3相工作电流、电压显示，同时设有接地漏电保护、漏液、超温报警断电等

控制功能。



我公司主要经营除气机，可倾式熔铝炉，燃气倾倒炉、倾倒式电熔化炉，铝合金固溶炉，铝合金时效炉
，除气石墨转子，石墨坩埚，熔铅炉，熔铅锅，铅搅拌机，热处理设备

东莞市新烨热能科技有限公司致力于工业炉设计、制造、营销为一体的加热温控设备厂家，为用户定制
各种工业炉产品与加热设备技术方案；公司拥有多年丰富经验的设计师及生产管理人员和技术团队，主
营中高温电阻炉，各种箱式、井式、台车式、网带式热处理设备，各种气体保护淬火炉/退火炉/渗碳炉
、玻璃烤花/退火/热弯炉、铝合金（T4/T6）热处理专用设备，各种电/燃气加热铝锌铜镁合金熔铸设备，
大型铅合金熔铸设备，铝锌铜合金精炼除气除渣设备，熔铅炉、熔铅锅、铅搅拌机等，亦可接受用户的
工业炉（非本厂产）整改维修或待加工服务；立足东莞,为广大客户提供高性价比的工业炉及非标定制类
设备与售后服务体系。结合国外先进制炉技术，具有节能环保、高效好用的突出特点。秉承着“品质为
生存根本、信誉服务至上”的服务理念，以及高效、可靠的服务宗旨，客户满意为服务目标，携各位同
仁共同进步，共同发展。
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