
单片机收购 回收芯片 封装BGA

产品名称 单片机收购 回收芯片 封装BGA

公司名称 深圳市宝安区友鸿志辉电子回收商行

价格 33.00/个

规格参数 品牌:IC
型号:BGA
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区西坊村81号101
（经营场所）

联系电话  13711870027

产品详情

深圳市宝安区友鸿志辉电子回收商行 单片机收购 回收芯片 封装BGA 业从事各种电子元件的回收和加工
利用。分部辐射整个珠三角地区以及全国。深圳、香港、澳门、广州、珠海、佛山、东莞、中山、江门
、鹤山等珠三角地区长期高价收购厂家个人积压库存电子料，以及武汉、重庆、上海、东莞、苏州、长
沙、北京、沈阳、大连、哈尔滨、石家庄、西安、郑州、成都、福州、海口、厦门、台北等全国地区长
期高价收购厂家个人积压库存电子料， 三相380V电机应用非常广泛，在某些只有单相电源的情况下，也
可以通过一些办法把三相电机改为两相电机的。但是也容易存在一些问题。比如：启动困难、输出功率
不够，大约只有60%左右、转矩小没力、容易发热、长时间运行影响寿命等。改造前提首先必须要确定
三相电机的三个绕组首尾端是否正确。三相电机首尾端如果错乱，改了以后会引起电机烧毁。如果三相
电机接线端子没拆过，或者接入三相电能正常运行，说明端子是正确的。也可以直接看电机接线盒里的
端子编号排布，正确排列如下（注意看线标）：接线三相改单相一共Y型和△型两种接法。 作为电工，
避免不了对变压器的操作。就有很多朋友问电力变压器的分接开关的调节方式。那么什么是变压器分接
开关呢？它的作用有是什么呢？变压器由于电网中即是同一等级电压，由于线路压降等原因，各处的电
压也不是完全相同的，所以变压器安装在不同位置，一次电压不同，为了都能输出额定电压，就在变压
器高压绕组上设置了多次抽头，将抽头接到分接开关上，通过分接开关与电网相连。这样，可以通过调
节分接开关来改变变压器高低压绕组的匝数比，来调节变压器输出电压的高低。 如回收电子,电子回收,
回收电子元器件,回收IC,回收电子料,收购IC，回收二三级极管，回收内存，回收单片机，回收电容，回
收晶振，回收显卡，回收网卡，LCD驱动，回收CPU，回收品牌手机，回收芯片，SAMSUNG，HYNTX
，MICROH，SST，ATMEL，ATMEL，ALTERRA，ST，AD，LT，PIC，TI，NS，IR。TOSHIBA，MAXI
M，BB，FAIRCHILD等回收手机配件（排线，液晶屏，壳，主板）等一切电子料。长期有效，中间人介
绍酬优！ 
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