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产品名称 天驰自动化液氮罐使用方法

公司名称 郑州市郑东新区顺和实验仪器经营部

价格 .00/件

规格参数 品牌:天驰
型号:YDZ-15
产地:河南焦作

公司地址 郑州市郑东新区商务内环路10号9层904号（经营
场所）

联系电话  15290867549

产品详情

天驰自动化液氮罐使用方法

不同用户挑选液氮罐虽然各有侧重，但几乎都是围绕着那几个问题来，材质、结构、品牌、价格、挥发

等，其中挥发量是哪个用户都不会绕开的问题，它也是判断液氮罐质量的硬标准之一。选自增压液氮罐

也一样，那么，自增压液氮罐的挥发量是怎么样的呢？跟常压液氮罐相比，相同容积下，谁的挥发率更

低呢？

以15升的自增压液氮罐为例，它的日蒸发率≤7%。

这样说可能大家感受不太直观，那我们对照15升常压液氮罐来看，

15升常压液氮罐，口径不同蒸发率不同；

yds-15-50 液氮存储时间是：150天，每天0.005%的液氮消耗

yds-15-80 液氮存储时间是：100天，每天0.12%的液氮消耗

yds-15-125 液氮存储时间是：50天，每天0.15%的液氮消耗

对比以上数据，虽然常压液氮罐日蒸发率低，但存储时间有限，而自增压液氮罐存储时间比较长，液氮

挥发率就很低了。



天驰液氮罐在研发、技术、生产、售后等方面都有的人员，天驰拥有自己的厂家，自产自销，大批量生
产各种规格的液氮罐，每一个液氮罐出厂都有严格的质检，天驰保证让客户用到满意放心的液氮罐。
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