
CPE(美国陶氏)702P

产品名称 CPE(美国陶氏)702P

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:702P
品牌1:702P
品牌代理:塑运塑胶集团代理

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

CPE(美国陶氏)702P的分子链柔顺，在常温下具有极好韧性，玻璃化温度在 -25 ℃以下，脆性温度在 -50 
℃以下。2.结构中有极性键段和非极性键段，和多种高分子材料有良好的相容性，其中包括极性和非极
性塑料和橡胶。3.具有饱和结构，赋予其他优良的耐热、耐臭氧、耐化学药品、耐老化性能以及良好的
耐屈挠性、耐磨耗性。4.分子中有极性氯原子，使之具有良好的耐油性、阻燃性和着色性。

[氯化聚乙烯]24小时热线咨询CPE CM 3551E 美国陶氏

氯化聚乙烯阻燃粉料 CPE/陶氏/CM3551E注塑级

cpe美国陶氏CM3551E高强度异型材片材抗冲击cpe改性pvc氯化聚乙烯

CPE 美国陶氏 7000 氯化聚乙烯 塑料增韧cpe 塑料管材加工助剂

氯化聚乙烯CPE美国陶氏7100耐油性 耐化学

挤出级 氯化聚乙烯CPE粉料 3551E 大量货

(正牌料) 氯化聚乙烯CPE美国陶氏BH 9000原厂原包

挤出级 氯化聚乙烯CPE粉料 CM0730 美国陶氏

CPE美国陶氏7100含氯36改成抗冲击异型材片材cpe粉氯化聚乙烯cpe

挤出级 氯化聚乙烯CPE粉料 WEIPREN 6000



供应CPE美国陶氏BH 9000 注塑级 塑胶原料 进口货

CPE 美国陶氏 3611E 抗冲击 改性剂 电线电缆 氧化聚乙烯

牌号CPE

CPE 3611E陶氏 抗冲击 增强级 改性剂 氧化聚乙烯

阻燃氯化聚乙烯CPE美国陶氏7000涂覆级

CPE 美国陶氏 3611E 塑胶原料

CPE 美国陶氏 7000 高粘度 低结晶 高流动性 塑胶原料

CPE/美国陶氏702P 耐高温 原料添加剂 电线电缆 照明工具塑胶原料

供应CPE/美国陶氏/BH 9000用于PVC抗冲阻燃改性剂电线电缆

CPE(美国陶氏)702P原料主要用途：1.标志和路标号2.工业和日用薄膜与泡沫 -
防护包装/拉伸薄膜/收缩薄膜3.耐用品和消费品 -
家具和外部应用/人造草皮/玩具和休闲/设备和装置4.食品和特殊物品软性包装材料 -
干式食品包装/挤压板涂层包装/冷冻食品包装/零食包装/面包包装膜/肉类和乳酪包装/生鲜食品
包装/显示包装/药品包装5.硬包装 - 盖和密封6.粘合剂 - 热熔胶，
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