
湖南塑料检测热传导系数检测

产品名称 湖南塑料检测热传导系数检测

公司名称 鉴联国检（广州）检测技术有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 报告用途:质量评价
样品量:150g
检测周期:5个工作日

公司地址 广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋

联系电话 15915704209 13620111183

产品详情

聚合物材料(塑料，橡胶，粘合剂、涂料和油漆等)成分组成复杂，需要多种分析表征技术，我们除了对
聚合物材料进行化学成分分析，还可进行热分析，机械性能分析，老化，形说观察等测试，也可为用户
提供材料测试、产品质量控制、失效分析、材料开发和咨询等服务。

分析项目

化学成分分析

主要材质成分/无机填料/颜料/有机挥发组分(vOC)/填料有毒有害物质等。

热学性能

热变形温度/软化点/熔融指数/熔点/热传导系数/热脑胀系数/玻璃化温度等

机械性能测试

常温拉伸性能/高低温拉伸/弯曲试验/压缩试验/冲击试验耐磨性/硬度等

其它测试

应力测试粘度则试/电性能测试环境可靠性测试/涂层厚

度/断面观察/ 495 

技术服务内容包括



口聚合物材料(塑料/橡胶/胶水/涂料等)成分剖析

口涂料，胶水里有毒有害组分分析口有机挥发物测试

口有机稀释剂成分分析口聚合物表面污染物分析口聚合物组织结构观察口材料失效分析

口材料物理机械性能，电性能和热性能测试口粘合剂研究和开发口粘合剂固化条件优化口环境可靠性测
试

行业资讯：

, dangling upside-down from a single strand of silk with legs neatly curled—and occasionally moving.
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