
鄂州市阻燃胶合板防火BI级测试 石膏板防火A级检测

产品名称 鄂州市阻燃胶合板防火BI级测试
石膏板防火A级检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

装修装饰、外墙保温材料及产品，也是有燃烧性能规定。

论述如下所示：

一、大家上述的燃烧性能，就是指建筑装饰材料、产品及建筑结构的燃烧性能，在《建筑材料及制品燃
烧性能分级》（GB8624-2012）标准中，工程材料及产品燃烧性能的基本等级分类为A、B1、B2、B3四个
级别

除了独特表明，别的规范标准中所涉及到的燃烧性能，均必须符合本标准的要求。

二、建筑装饰材料、产品及建筑结构的燃烧性能等级，应按照《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB
8624的相关规定，经检测明确。

1、在《建筑内部装修设计防火规范》中，将家装材料按应用部位和作用，划分成顶篷家装材料、墙面装
修材料、地面装修材料、隔断装修原材料、固定不动家俱、装饰织物、别的装修装饰材料七类，确定了
不一样类型建筑上材料证明的燃烧性能规定。

高层住宅建筑材料燃烧性能等级分成四个级别：（B3建筑装饰材料并不检测）

A类，不易燃；B1类，无卤阻燃剂；B2级，燃烧性；B3类，燃烧性

常见工程建筑内装修建材的燃烧性能等级如下所示：

甲等：花岗石、天然大理石、水泥构件、混泥土、纸面石膏板、石灰粉产品、黏土、夹层玻璃、地砖、
铝、合金铜等

B1级：石膏板、纤维石膏板、混凝土胶合板、岩棉装饰设计吸音板、玻璃纤维棉装饰设计吸音板、膨胀
珍珠岩装饰设计吸音板、阻燃胶合板、阻燃性中密度板、岩棉板装饰面板、阻燃木材、，阻燃性酚醛树



脂人造板、铝铂FRP复合材质等

B2级：各种各样木料、人造板材、毛竹、塑胶全瓷贴面装饰面板、聚脂装饰面板、塑胶复合型装饰面板
、塑胶胶合板、人造板、塑料墙纸、无纺布墙布、壁布、轻质墙板纸、天然石材壁纸、人造皮革等。

阻燃性检测关键是为了满足标准定制的规定，明确材料在火灾中性能。根据一定的试验方法明确原材料
是否满足技术性能和标准需求。
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