
广东中空消浪栅栏板模具 海边防浪栅栏板模具 海边护岸工程使用

产品名称 广东中空消浪栅栏板模具 海边防浪栅栏板模具
海边护岸工程使用

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 200.00/套

规格参数 品牌:佰程模具
规格:可定制
可售卖地:全国

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

广东中空消浪栅栏板模具 海边防浪栅栏板模具 海边护岸工程使用栏板模具 栅栏板模具的使用工艺流程

同普通预制件是一样的，首先，组装模具，并检查模具质量，确保模具平整顺滑、干净、无缝隙、无变

形。然后，在模具表面涂刷脱模剂或机油，之后再模具中放入钢筋混凝土，可用振动平台或振动棒振捣

，直到混凝土表面出浆为止，然后将混凝土表面抹平，待到混凝土凝固后便可拆模。防波堤栅栏板模具

是定制模具，根据施工图纸来制作模具，模具制作工艺：

1、对栅栏板施工图纸进行详细分析及研究，合理设计栅栏板模具加工图纸。广东中空消浪栅栏板模具

海边防浪栅栏板模具 海边护岸工程使用2、根据模具图纸设计来选择合适型号的钢材。3、钢材进行切割

，采用激光切割技术，可保证模具尺寸准确度及光洁度。4、人工焊接、打磨、拼装。混凝土消浪块模具

是用在海岸外围一圈的，内部采用消浪栅栏板的结构，这样层层减缓海浪的冲击力，保护沿岸护堤设施

等，一般消浪栅栏板模具设计样式都是由很好的图纸设计要求的，消浪栅栏板在中间部位，采取四角形

的结构或者中间小上下大的结构，在预制块摆放的时候有两种形式，一种是规格摆放，另一种是不规则



的摆放，一般都是选择后者，施工起来比较方便，而且对于海浪在后面的冲击力更小一些。 使用消浪栅

栏板模具之前将模具的整体刷上油或者是只给消浪栅栏板模具的内里刷上脱模剂，都是方便之后的脱模

工序节省时间，刷油也是防止模具与水泥直接的接触，以此来延长消浪栅栏板模具的使用年限。脱模完

成后将整套模具的里面仔细清理干净，凝固的水泥及时清理出去，广东中空消浪栅栏板模具

海边防浪栅栏板模具 海边护岸工程使用然后为钢模具进行防锈处理，放在一个干燥并通风的地方，为整

套模具盖上防水布就可以了。  
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