
珍珠岩板燃烧性能分级 矿棉板阻燃等级检测

产品名称 珍珠岩板燃烧性能分级 矿棉板阻燃等级检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

1、工程材料及产品（非铺地和管形隔热产品）

（a）装饰材料：难燃无机物夹芯板(如玻镁平板、硅钙板、纤维增强水泥压力板、其他无机物装饰板材)
、复合型硅钙石膏天花板、石膏天花板、岩棉装饰设计吸音板、复合型玻镁植纤防火板材、金属复合板
、金属天花板、人造板、木质人造板材、塑胶全瓷贴面装饰面板、木塑板、石塑板、装饰设计保温一体
化板等。

 （b）保温隔热材料：隔热用无机物棉(如岩棉保温板、矿渣棉产品、玻璃棉制品、硅酸铝保温棉产品
等。 

（c）无纺布：墙纸、壁布、人造皮革等。

2、铺装产品纺织品毛毯、软木板、木工板、橡胶垫、塑胶地板及木地板喷涂材料等。

 3、管形隔热产品橡塑保温板保温隔热材料、保温管道材料等。

4、金属面复合夹芯板和墙面保温产品

a) 金属面复合夹芯板:金属面聚乙烯（XPS、EPS）彩钢夹芯板、金属面硬质的聚氨酯复合板、金属面岩棉
板（矿渣棉）彩钢夹芯板、金属面玻璃纤维棉彩钢夹芯板。

b) 墙面保温产品：聚乙烯（XPS、EPS）原材料、酚醛泡沫原材料、pc聚碳酸酯等。

5、特殊主要用途产品

1、窗帘布投影幕类纺织物原材料窗帘布、投影幕、阻燃面料、阻燃性无纺布等。

2、电缆电线防水套管类塑胶材料绝缘层PVC电工套管、PVC电气设备电线管、高压聚乙烯阻燃管、塑胶



板、阻燃绝缘层聚乙烯线槽、高密度聚乙烯波浪纹电线套管等。

3、防火材料饰面板型防火材料，能够按照有关的产品执行标准，开展防火材料板地法、隧道施工法和小
间法进行测试。

4、各种防火建筑材料多种多样建筑材料的耐火等级检测，包含耐火极限、防火门窗、防火卷帘门、单片
防火玻璃等。

家装材料防火等级——B2级：

B2级的那一部分原材料如纯羊毛无纺布、PVC卷材木地板、木质地板氯纶毛毯、半硬质的PVC塑料木地
板、纯亚麻无纺布、经防火解决的其他纺织物等。 防火板材材质有哪些二、防火板材材质有哪些：

阻燃板是外表装饰设计用防火装饰建材，广泛运用于室内装潢、家俱、整体橱柜、实验室台面、墙体等
领域。防火板材是原纸张(钛粉纸、牛皮纸袋)通过与脲醛树脂的浸渍工艺，超高压高温成。 1

、矿棉吸音板、防火岩棉板：主要是以岩棉、岩棉板为保温材料。其本身难燃、耐热、轻质，这种板才
已经绝大多数转变成以无机物粘接原材料为基材，岩棉、玻璃纤维棉做为增强材料的板才。

2、水泥压力板：板才强度大，由来普遍。去常见它作防火安全装修吊顶和隔断墙，但是其耐火性能较弱
。塑料混凝土工程的隔热保温、隔音，可以作为隔断墙和屋面。

3、聚塑板、硅石粉板、蛭石板：具备重量轻、强度大、柔韧性好、防火安全隔热保温、工程施工便捷等
优点，可广泛用于高层住宅架构房屋建筑室、单独立户、洗手间、餐厅厨房、通信管等非载重位置。
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