
料流检测器

产品名称 料流检测器

公司名称 沈阳诚之信机电设备厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 辽宁 沈阳市 鸭绿江街28号

联系电话 86 024 88614936/86901518 02488614936

产品详情

llj2a系列料流检测器彻底改变了传统检测器机械设计不合理、使用寿命短的痼疾。它采用压轮式结构，又
避免了与物料直接接触，将传感器安装在胶带下面，提高了传感器的使用寿命。 主要功能与用途：llj2a
系列料流检测器用于带式输送机有效载荷量的定性检测，并按载荷量的大小输出空载、有载信号；还可
控制洒水除尘、多机顺序启动等，特别对高速及输送大块物料的输送机有突出的优点。产品适用于电力
、煤矿、建材、码头、冶金等行业，专门从事散料输送的带式输送机（当用于输送粮食等较轻物料时请
在定货时注明）。 主要技术参数：防护等级：ip65，接点容量：ac380v3a，输出接点：1常开、1常闭一组
转换接点，可靠性：无故障工作可达6千次，传感器工作位置：将传感器的承压轮浮动支承于上胶带底面
。 通信数据：通信接口：rs485，提供信息内容：本检测器地址、开/关状态、触点/线路故障地址，通信
协议：modbus rtu，联网方式：检测器可连接到zcy01胶带机综合检测仪的接口1上，也可直接挂接在用户
的rs485总线上。 主要特点：传感器位于承载胶带下，不与物料直接接触；适用于矿石等大颗粒坚硬物料
、黏土或褐煤等高黏度物料。 主要品种：llj2a型：一级信号点输出型，控制有载、洒水除尘或多机顺序
启动，分别应用一级料流信号点。rs型-通信接口。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

