
一体化香肠加工污水处理

产品名称 一体化香肠加工污水处理

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 12300.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:wsz
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

一、概述

熟食肉类加工废水处理设备：由于屠宰废水中含有一定量的大块漂浮物（血污、毛皮、杂物等），因此
先用粗细两道格栅予以拦截下来，以保证后续设备的正常运行。屠宰场因为工作时间的因素，设置一个
调节池来调节水质水量以保证整套设施的稳定运行，减轻对后续设施带来的冲击负荷。废水中还含有大
量血污、油脂等大分子有机物，为了减轻后续负荷，在调节池后加平流式溶气气浮装置 。该装置集隔油
和气浮一体，去除浮油、悬浮物和溶解态的油，同时降低废水的COD，保证生化反应的正常运行。废水
从平流式溶气气浮装置出水进入配水池，再泵入一体化污水处理设备，在该设备中经过水解酸化、两段
接触氧化、沉淀处理过程，出水达标排放。沉淀池所排放剩余污泥在污泥好氧消化池中进行好氧消化稳
定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。污泥好氧消化池中的上清液再溢流至水解酸化池与原
废水一并处理。

二、处理原理

平流式溶气气浮装置主要去除废水水中的浮油、悬浮物和溶解态的油。溶解态的油分散的粒径很小，呈
乳化状态存在，比较稳定，不易上浮而去除，需要投加混凝剂来去除（先加PAC来脱稳，后加PAM助凝
）。油类和SS物质的去除率在90%以上，同时可去除COD和BOD。

熟食肉类加工废水处理设备系列平流式溶气气浮装置集进水、隔油、絮凝、分离、集水、出水于一体，
与传统气浮设备类似，设有一个稳流室、溶气释放室，使处量性能更稳定，效果更优越。包括：稳流室
、溶气释放室，气浮系统，溶气系统，刮渣机，药剂罐等。
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