
动力电缆YJV22

产品名称 动力电缆YJV22

公司名称 天津市丰缆线缆有限公司

价格 15.30/米

规格参数

公司地址 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180
2

联系电话 0316-5962522 15933066369

产品详情

动力电缆YJV22，阻燃系列电缆适用于要求电缆具有阻燃性能的场合。阻燃系列电缆是把普通电缆易燃烧
的非金属材料换成阻燃材料，其结构与普通电缆相同。阻 燃电缆除具有普通电缆的各种性能外，还具有
阻燃特性。阻燃性能分为三个等级：A类、B类、C类。阻燃系列电缆主要包括以下几种产品1）
交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆2） 聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆3） 塑料绝缘阻燃控制电缆4）
聚氯乙烯绝缘阻燃电缆5） 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆电线和软线*主要技术性能1） 阻燃特性2）
其它性能与普通电缆相同。*产品命名1） 电缆型号字母航数字含义ZR 阻燃系列A A级阻燃B B级阻燃C
C级阻燃（省略）3） 产品表示产品用型号、规格和标准标号表示。示例：1、 交联聚乙烯绝缘钢带铠装
聚氯乙烯护套A级阻燃电力电缆，额定电压0.6/1KV，4芯，标称截面120mm2,表示为：ZRAYJV22-0.6/1
4*120 Q/12BJ44975-20012、 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃控制电缆，额定电压450/750KV，7芯，标
称截面2.5mm2,表示为：ZRAYJV-450/750 7*2.5 Q/12BJ44975-2002*产品型号阻燃系列电缆的型号，是在普
通电缆型号之前加前缀“ZRA”（A级阻燃）、“ZRB”（B级阻燃）或“ZR”（C级阻燃），其它表示
不变。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

