
绝热用聚模塑聚苯乙烯塑料（EPS）检测

产品名称 绝热用聚模塑聚苯乙烯塑料（EPS）检测

公司名称 西安金准检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 金准检测:绝热用聚模塑聚苯乙烯塑料（EPS）检
测
检测项目:压缩强度、导热系数、燃烧性能等项
目

公司地址 陕西省西安市雁塔区含光路南段10号含光小区办
公楼2层西边201室（注册地址）

联系电话 029-88440120 18706896476

产品详情

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）是指可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后，在磨具中加热成型而制
得的具有闭孔结构的使用温度不超过75℃的绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料及其切割而成的制品，根绝压
缩强度的不同分为不同的等级。

GB/T10801.1-2018绝热用聚模塑聚苯乙烯塑料（EPS）测试介绍：

其他相关标准：

GB/T23450-2009建筑隔墙用保温条板

GB/T23449灰渣混凝土空心隔墙板

JG/T169-2016建筑隔墙用轻质条板

JG/T350-2011混凝土轻质条板

JG/T396-2012外墙用非承重纤维增强水泥板

西安金准检测技术服务有限公司提供以下检测服务：

高分子材料检测、橡胶检测、塑料检测、建材检测、金属检测、能源产品检测、食品检测、中药材检测
、环境检测、农资产品检测、微生物检测、有毒有害检测、日化产品检测.....
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