
XP30 XP50 XP70 XP80 XP90非离子表面活性剂Lutensol XP

产品名称 XP30 XP50 XP70 XP80
XP90非离子表面活性剂Lutensol XP

公司名称 广州叶互生化工有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 品牌:巴斯夫
CAS:160875-66-1
产地:扬子石化

公司地址 广州市天河区圃兴路55号2层(部位:二层D11)(仅
限办公)

联系电话 020-89850995 19802099234

产品详情

产品用途：1、可以作为溶剂型清洗剂，其乳化剂、润湿性都比TX系列有更优良的表现，可与阴离子、
阳离子、及其他非离子表面活性剂复配。可以用于清洗汽车发动机、机械部件等金属构件。2、用于分散
剂。3、可作润湿剂、渗透剂，用于提纯精炼、浸透和表面处理工艺。4、与其他渗透剂复配可作皮革脱
脂剂用。5、在造纸、油漆、建筑等行业也有很多用途。适用范围：家用清洗
清洗地板、灶台、厕所、瓷砖等可以用Lutensol
XP60、XP70、XP80、XP90、XP100配合其他的Lutensol系列与阴离子Lutensit A系列(尤其是Lutensit A-LB系
列)、分散剂(Sokalan系列)、螯合剂(Trilon)等复配，或加入增溶剂(如异丙基苯磺酸钠)做成高浓缩配方。
中性水性清洗 水溶性产品XP70、XP80、XP90、XP100配合其他的Lutensol系列与阴离子Lutensit
A系列(尤其是Lutensit A-LB系列)、分散剂(Sokalan系列)、螯合剂(Trilon)等复配，同样可以加入增溶剂(如
异丙基苯磺酸钠)做成高浓缩配方。中性水性清洗 具有防腐蚀功能的中性金属前处理洗剂可以由Korantin
MAT和Korantin
PAT配成，水溶性的表面活性剂，特别是XP70、XP80、XP90、XP100是这个配方中非常有效的润湿剂。
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