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产品名称 河南钢模板厂家生产的箱梁钢模板内模的优点和
使用

公司名称 河南伟志模板有限公司

价格 7550.00/吨

规格参数 品牌:宇华伟志
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产地:郑州

公司地址 巩义市河洛镇南河渡村康沟壕以北滨河路以西

联系电话 0371-64157166 15639789710

产品详情

河南钢模板厂家生产的箱梁钢模板内模的优点和使用。

伟志模板生产的箱梁模板有哪些优点呢？

抽拉式箱梁内模的特点：

1、在组模前需要先将螺栓松开，不能拧紧。

2、将内模拼缝部位用泡沫和毛毡密封严实，以免漏浆抽不动，按照内模装孔起平衡装入模后，装孔部位
用钢板和毛毡覆盖，节与节之间用螺栓或是销子连接，以免浇筑过程中振捣时内模产生横向位移，造成
过大错台。

3、内模与混凝土卡住抽拉不动，将节与节接缝处用毛毡包裹，以免漏浆卡主。

4、浇筑完成后需要在四个小时内拆模，以免混凝土强度过高，内模抽拉时产生困难。

5、连续梁内模需要从两头同时抽拉，注意先抽低边部分，再抽高边部分，抽拉前先将高低边连续部位的
螺栓和支撑螺栓拆除。

6、抽完后要及时清灰，刷机油，将接缝处的灰要清干净，螺栓要定期检查，如有损及时换。

桥梁模板合格的几个条件，桥梁模板作为混凝土构件成型的工具，它本身除了应具有与结构构件相同的
形状和尺寸外，还要具有足够的强度和刚度以承受新浇混凝土的荷载及施工荷载。所以，判断桥梁模板
是否合格就要看是否具备以下这4个条件：

1、接缝严密不漏浆。
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2、装拆方便可多次使用。

3、有足够的强度、刚度和稳定性。

4、能结构和构件的形状尺寸整确。

所以，在设计桥梁模板时就要仔细认真，按照条件标准合理设计。
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