
380 oC 二合一红外测温仪 DT-8830

产品名称 380 oC 二合一红外测温仪 DT-8830

公司名称 广州市宏诚集业电子科技有限公司

价格 528.00/台

规格参数 品牌:CEM
型号:DT-8830
类型:便携式

公司地址 中国 广东 广州市
广州市荔湾区中山八路23号富力商贸大厦1707室

联系电话 86 20 18688883839/81358757/81358975 13798003529

产品详情

品牌 CEM 型号 DT-8830
类型 便携式 测量范围 -32~380
测量精度 0.1 分辨率 0.1
尺寸 180 x 106 x 48（mm） 重量 1（kg）

cem双激光瞄准,
-50-380℃,可调发射率0.10～1.0,k型热电偶量程-50~1370℃，基本精确度±1.5%,20个数据储存

�易于操作、只需在安全距离之外将温度枪对准发热或移动的物体

�最大/最小值,高/低温报警

�基本精确度±1.5%

�可调发射率0.10～1.0可达90%的日常需求�距离与目标尺寸比为13：1�℃/℉可转换和7秒钟后自动关
机功能�自动选择量程，分辨率为0.1℃�量程过载时可蜂鸣报警,显示屏上提示“over”�采样率:大约1
秒�超大３1/2（1999位）多功能带背光显示屏，有数据保持功能�自动数据保持,20个数据储存

�配件:9v电池，k型温度探头，枪型皮套，彩盒

红外线测温仪dt-8830技术指标(d:s=13:1)

功能 dt-8830
量程 -50～380℃

响应时间 <1秒



分辩率 0.1℃
基本精确度 ±1.5%

重复性 ±0.5%
距离比 13:1

发射率可调 0.100～1.000（步长0.001)
k型热电偶量程 -50～1370℃
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