
UHMWPE韩国油化(韩国油化中国pp/pe)

产品名称 UHMWPE韩国油化(韩国油化中国pp/pe)

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:韩国油化
常用牌号:U030
U030代理:塑运塑胶集团代理

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

UHMWPE韩国油化(韩国油化中国pp/pe)UHMWPE中文名称是超高分子量聚乙烯，英文缩写为UPE、PE-
UHMW等，其分子量200-1000万，其具有极高的分子量（HDPE的分子量通常只有2～30万）赋予其优异
的使用性能，而且属于价格适中、性能优良的热塑性工程塑料，它几乎集中了各种塑料的优点.

UHMWPE 韩国油化 U070 超高分子量聚乙烯 耐磨高抗冲注塑级 滤芯

UHMWPE韩国油化性 汽车内部零件齿轮轴承料U070

挤出专用超高分子量聚乙烯 U090 韩国油化 UHMWPE

UHMWPE韩国油化U030高分子量聚乙烯UPE韩国油化

UHMWPE 韩国油化 U090 耐磨，耐低温，高抗冲/900万分子量

超高分子量聚乙烯 UHMWPE 韩国油化 U050 粒径120目 500万分子量

供应UHMWPE 大韩油化U090易成型;良好加工 电池隔层 HIDEN

品牌UHMWPE韩国油化

UHMWPE 韩国油化U030 涂覆级 分子量聚乙烯 加工性能良好

UHMWPE韩国油化U010T产量稳定货源



UHMWPE韩国油化

UHMWPE韩国油化 超高分子量 加工性能好 HIDEN U030

UHMWPE 韩国油化U030 涂覆级 高分子粉 电子领域 电气领域

UHMWPE 韩国油化 U030 阻燃级 涂覆级 电子领域

UHMWPE U050 韩国油化

耐磨/UHMWPE 韩国油化 U010T

品牌UHMWPE

UHMWPE U050韩国油化阻燃级涂覆级电子领域塑胶原料

超高分子量聚乙烯UHMWPE韩国油化 U050 自润滑 耐酸碱 滤芯专用

UHMWPE韩国油化(韩国油化中国pp/pe)具有普通聚乙烯和其它工程塑料无可比拟的耐磨、耐冲击、自润
滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小等综合性能。事实上，
目前还没有一种单纯的高分子材料兼有如此众多的优异性能。
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