
鄂州市城市污水总磷化验 废水BOD指标测试

产品名称 鄂州市城市污水总磷化验 废水BOD指标测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

日常生活污水检测规定

操纵水源污染，维护河流、湖水、大运河、方式、水利枢纽和大海等地表水及其地下
水水质良好的情况，确保身体健康，维护生态平衡，推动社会经济发展和城乡建设规
划的高速发展，我国落实《环境保护法》、《水污染防治法》、《海洋环境保护法》
和《污水综合排放标准》等法规和规范。

生活污水处理中含有大量有机化合物；也常带有病原菌、病菌和寄生虫卵；碳酸盐类
主要包括氟化物、盐、聚磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。生活污水处理总的
特点是中氮、含磷量高。生活污水处理来源于住房、办公楼、行政机关或相相似的废
水；环境卫生废水；下水管道废水，包含下水道系统中生活污水处理中混合的化工废
水。伴随着人们的生活水平的提升，日常生活工业废水越来越厉害。对当今社会危害
特别大。因而，生活污水处理一定要通过处理或通过市政污水厂解决达到一定规范之
后才能排出。

生活污水处理归类

依据城镇污水处理厂排进地下水域环境功能和维护总体目标，及其污水处理站的工艺
处理，将基本上操纵项目的基本污染物质规范分成一级规范、二级标准、三级规范。

一级规范分成A标准和B规范。一类生金属材料环境污染和选择操纵新项目不等级分类
。

a、一级标准的A标准是城镇污水处理厂出水量做为回用水的基本要求。当污水处理站



出水量引进稀释液水平比较小的湖河做为城区景观用水和一般回用水等用处时，实行
一级标准的A规范。

b、城镇污水处理厂出水量排进GB3838地下水Ⅱ类功用海域（划定的饮用水水源自然
保护区和游水区以外）、GB3097海面二类作用海域和湖、库等关闭或半封闭式海域时
，实行一级标准的B类标准规定。

c、城镇污水处理厂出水量排进GB3838地下水Ⅳ、Ⅴ类功用海域或GB3097海面三、四
类作用水域，实行二级标准。

d、非关键操纵河段和非水源地的辖县的污水处理站，结合当地经济实力和水污染控制
规定，选用一级强化工艺处理时，实行三级规范，但必须预埋二级处理设施的部位，
分期付款做到二级标准。
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