
照度计DT-1308 便携式照度计

产品名称 照度计DT-1308 便携式照度计

公司名称 上海强佳电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:便携式照度计
品牌:CEM
型号:DT-1308

公司地址 中国 上海市闸北区 恒丰北路100号

联系电话 86 021 56550898 13524027769

产品详情

类型 便携式照度计 品牌 CEM
型号 DT-1308 测量范围 见说明
分辨率 见说明 取样率 见说明
精确度 见说明 解析度 见说明
电源 见说明 尺寸 见说明（mm）
dt-1308产品特点：

�袖珍型便携式设计�31/2位数字液晶显示屏，电池低能量提示符�测量分辨
率为0.01lux�测量范围从0.01lux至300000lux�高精度及反应速度快�当前值测
量保持功能�最大值及最小值测量功能�附件：9v电池一个、 皮包一个、说明
书、合格证及保修卡�光度探测器导线长度：150cm(大约)�光度探头测头尺
寸：115l×60w×27hmm�仪表尺寸：170l×80w×40hmm�重量：390克emcen:5
0081-1,50082-1

 dt-1308技术指标:
照度计 光度计 测光仪 dt-1308测量范围 40，400，4000，40000,300000lux

精确度 ±(3.5%读数＋20个数字)±(4.0%读数+2
0个数字)
仪表校正光源色温为2856k

工作温度和湿度 0℃ to 40℃(32℉ to 104℉)
0%rh to 80%rh

存储温度和温度 -10℃ to 50℃(14℉ to 140℉)
0%rh to 70%rh

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

