
台诺蓄电池NP50-12安装技术咨询12V50AH参数型号

产品名称 台诺蓄电池NP50-12安装技术咨询12V50AH参数
型号

公司名称 上海云昇电源设备有限公司

价格 445.00/1/只

规格参数 品牌:台诺蓄电池
型号:12v50AH
产地:国产

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话 18621920102 18621920102

产品详情

Pause

00:0

Unmute

Enter fullscreen

台诺蓄电池NP50-12安装技术咨询12V50AH参数型号

长寿命设计：GB寿命3~5年、LGB寿命7~10年、CGB寿命10~15年。自放电小，在25℃条件下，每月自放
电率小于2%。适用温度范围广（-20℃～50℃）。电池密封性能好，电池可卧放、立放使用。满容量出厂
，无流动和无游离电解液，电解液吸附在极板和隔板内，运输方便、安全。不需要维护（寿命期间无需
补水）。安全防爆的排气系统，使电池在正常使用时的安全。

采用特殊的合金配方及铅膏配方，使电池极板板栅具有更强的防腐性能。内阻小，无需均衡充电，充电
接受能力强，充电速度快。NPP耐普阀控式蓄电池高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性
能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀
，具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸
雾逸出。采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好，充电接受能力
强的特点。采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方，环氧封结工艺），确保产品良好
性能。
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