
新国标GB/T3836的防爆标志，防爆合格证办理机构

产品名称 新国标GB/T3836的防爆标志，防爆合格证办理机
构

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

了解过最新防爆认证标准的客户朋友都了解到，这次标准的更新，不仅逐步跟国际IEC60079标准接轨，
在防爆标志上也有新的变化。下面小编举例说明下最新的防爆标志。

Ex db ib ⅡC T4 Gb

Ex：防爆标识

db：隔爆型

ib：本安型

ⅡC：ⅡC类气体，代表性气体是氢气和乙炔

T4：设备最高表面温度不超过135°C

Gb：设备保护级别，用在1区和2区

值得注意的是，这次新版防爆标志对隔爆型也做了分类， 分为da、db和dc。

da仅适用于便携式可燃气体探测器的催化式传感器，可以用在0区。

db比较常见，就是标准改版前的隔爆型d

dc适用于具有电气开关触点的电气设备和Ex元件

Ex tb ib ⅢC T130°C Db



tb：防粉尘点燃外壳型tb

ⅢC：ⅢC类导电性粉尘

T130°C：设备最高表面温度不超过130°C

Db：设备保护级别，用在21区和22区
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