
夏普XG-C430XA 投影机

产品名称 夏普XG-C430XA 投影机

公司名称 汕头市科利园教学设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:夏普
型号:XG-C430XA
投影方式:前投/背投,桌面/吊装

公司地址 中国 广东 汕头市 中环大厦东梯１０楼Ｅ座

联系电话 86 0754 88951777 13729291518

产品详情

品牌 夏普 型号 XG-C430XA
投影方式 前投/背投,桌面/吊装 规格 326×101.5×279.5mm
电压 120-240V（V） 重量 5.1（kg）
功率 275（w） 有效扫描频段 垂直扫描频段43-85Hz

水平扫描频段 15-70kHz
分辨率 1400*1050 亮度 4000 ISO流明
投影镜头 镜头：F1.65-1.81，f=22.5-

27mm，1.2倍光学，
投影画画尺寸 1.01-7.62米（cm）

色彩 1677万

夏普xg-c430xa

夏普c430xa外观，采用银色和浅灰色机身，造型中规中矩，体积328×292×126mm，重量为5.9kg，块头相
当壮实。此款投影机采用0.8英寸含微透镜，多晶硅tft有源矩阵规格的lcd投影技术，使用275w灯泡，寿命
为2000小时(标准模式)和3000小时(节能模式)，能够提供高达4000流明，标准分辨率为1024×768，对比度
也高达800：1。投影尺寸为40英寸至500英寸。

夏普c430xa具有水平调节功能，通过旋转机身前部的旋钮即可调节机身水平度。可收起的提手设计比较
人性化，挪动时不用费力地抱着投影机。这款投影机还具备自由抽取式灯泡和空气过滤器设计，无论投
影机是放置在桌面上还是吊装在屋顶上，都能很快捷方便的更换灯泡和空气过滤器。而且更换镜头也非
常简单，无需打开机壳，便于日常维护。

 接口方面，这款投影机提供的输入接口包括，电脑rgb×2、数字dvi接口×1、s视频输入×1、音频输入
(3.5mm立体声微型插孔)×2、复合视频输入×1rca、复合音频输入×2rca、usb、rs-232、lan、3.5mm微型



插孔有线遥控输入×1。输出端子包括电脑rgb×1、音频输出(3.5mm立体声微型插孔)×1，非常丰富。

 此款投影机提供了五种可供选择的投影模式，还具有自动梯形校正功能、鼠标控制功能、防盗功能和
夏普原装的下拉式图形用户界面菜单。具备画面放大、静止、av静音、中途休息定时等实用演讲功能。
通过lan连接能远程监控投影机工作情况。此外，夏普c430xa最大工作噪音仅36db，待机功耗只有6-8w，
可谓绿色环保。

主流工程型
投影技术

技术规格

投影亮度

对比度

标准分辨率

镜头 投影镜头

光圈范围(f值)

实际焦距(f值)

变焦比

灯泡 灯泡规格

灯泡寿命



屏幕 投影色彩

屏幕比例

投影尺寸

投影距离

功耗 扬声器

噪音

正常功耗

其它 其他功能

尺寸 长度

宽度

厚度

重量



主流工程型
投影技术

技术规格

投影亮度

对比度

标准分辨率

镜头投影镜头

光圈范围(f值)

实际焦距(f值)

变焦比

灯泡灯泡规格

灯泡寿命



屏幕投影色彩

屏幕比例

投影尺寸

投影距离

功耗扬声器

噪音

正常功耗

其它其他功能

尺寸长度

宽度

厚度

重量

夏普xg-c430xa



夏普c430xa外观，采用银色和浅灰色机身，造型中规中矩，体积328×292×126mm，重量为5.9kg，块头相
当壮实。此款投影机采用0.8英寸含微透镜，多晶硅tft有源矩阵规格的lcd投影技术，使用275w灯泡，寿命
为2000小时(标准模式)和3000小时(节能模式)，能够提供高达4000流明，标准分辨率为1024×768，对比度
也高达800：1。投影尺寸为40英寸至500英寸。

夏普c430xa具有水平调节功能，通过旋转机身前部的旋钮即可调节机身水平度。可收起的提手设计比较
人性化，挪动时不用费力地抱着投影机。这款投影机还具备自由抽取式灯泡和空气过滤器设计，无论投
影机是放置在桌面上还是吊装在屋顶上，都能很快捷方便的更换灯泡和空气过滤器。而且更换镜头也非
常简单，无需打开机壳，便于日常维护。

 接口方面，这款投影机提供的输入接口包括，电脑rgb×2、数字dvi接口×1、s视频输入×1、音频输入
(3.5mm立体声微型插孔)×2、复合视频输入×1rca、复合音频输入×2rca、usb、rs-232、lan、3.5mm微型
插孔有线遥控输入×1。输出端子包括电脑rgb×1、音频输出(3.5mm立体声微型插孔)×1，非常丰富。

 此款投影机提供了五种可供选择的投影模式，还具有自动梯形校正功能、鼠标控制功能、防盗功能和
夏普原装的下拉式图形用户界面菜单。具备画面放大、静止、av静音、中途休息定时等实用演讲功能。
通过lan连接能远程监控投影机工作情况。此外，夏普c430xa最大工作噪音仅36db，待机功耗只有6-8w，
可谓绿色环保。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

