
粮库专用走道板（公司）

产品名称 粮库专用走道板（公司）

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 .60/米

规格参数 运输方式:路运
品牌:兴科
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

                             粮库专用走道板（公司） � 低温冷却
。粮堆保持一定的低温状态，对于延长种子寿命、保持品质有益。进入正常储藏的小麦，可在寒冷季节
进行通风、翻动粮面，将粮温降至5℃以下，然后在气温回升前对仓房、粮堆进行密闭，这对虫霉、保持
品质有较好的效果。长期储存的低温粮要严防与湿热气流接触，以免造成麦堆表层结露。.⑶严防害虫感
染。危害小麦的主要害虫是玉米象、麦蛾、印度谷蛾等。麦蛾、印度谷蛾成虫发生在粮堆表层，活动于
空间，而玉米象在秋凉后则隐藏于麦堆深处。热密闭与冷密闭储藏是小麦害虫的有效方法，要加强管理
，严格做好防止感染害虫的工作。; �                       
粮库专用走道板（公司） H.质量控制点:.严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设,铺设管道的沟底应
整平。水压试验必须在回填土之前进行。回填土先用沙土或颗粒径不大于2mm土壤回填至管顶上侧3mm
。管道出地平处应设置护管。热熔时必须按有关要求进行。主要机具：名称规格备注名称规格备注切割
机扳手管子剪管钳钢锯钢卷尺热熔机铁锨卡尺洋镐作业条件：.室内地平以下管道铺设应在土建工程回填
土夯实以后,重新开挖。施工前设计图纸,技术文件齐全,合格材料,机具以到现场并有通风良好的库房。日
本炼铁领域的另一个研究方向是致力于减少CO2的排放。为此，日本基于炼焦技术SCOPE21新建造了一
座炼焦厂。另外，日本钢铁生产商组成的联盟利用COURSE50技术研究通过其他操作方式来减少CO2的
排放。韩国韩国高炉炼铁面临着高原料价格的挑战，浦项公司通过进口低成本原料来发展钢铁工业。韩
国的铁水产量急剧增长，表1列出了韩国浦项公司（包括Finex生产）和现代钢铁公司目前的部分指标。
北美自由贸易协定组织来自北Poveromo博士对美国炼铁原料和炼铁技术进行了综述，指出高炉可以使用
从页岩矿床中获取的廉价天然气，并基于海绵铁的产量，增加通入高炉和从中返回的煤气量（目前纽柯
钢铁公司正在筹建此项目）。 

仓储粮专用踏粮板（单价）
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