
空心踏粮板（代理）

产品名称 空心踏粮板（代理）

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 .60/米

规格参数 运输方式:路运
品牌:兴科
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

                             空心踏粮板（代理） .露天储粮技术.自
然通风：大部分地区而言，每年的10月中下旬到次年的2月底为储粮自然通风降温降湿的有利时机。在这
段时间内，选择有利的晴好天气，打开通风口，拆除粮堆的苫盖材料、挂围材料进行自然通风，深翻粮
面，加速粮堆内空气交换，促使粮堆温度下降。; � �
空心踏粮板（代理） 兰炭和焦粉内小颗粒物比较坚硬，破碎难度较大，但通过一段时间摸索，很快掌握
了控制粒度的办法，0-3㎜粒级达到85%左右，促进均匀烧结。在配C减少的情况下，解决了花脸夹生现
象，烧成率提高返矿降低，烧结矿强度明显提高。6控制适宜的铺底料铺底料布料不仅可以保护台车，延
长篦条寿命，减轻篦条堵塞，杜绝烧结矿粘台车现象，防止大量粉尘吸入风箱，有利于风机转子寿命的
延长，也有利于烧结层透气性的改善[2]。为此从烧结筛粉系统中分离出粒度5-15㎜作为铺底料，料层厚
度控制在40㎜左右。开路实验成果为：正浮精矿档次53.1％、作业产率11.4％、作业收回率38.71％的选别
方针。选别成果较清水要好。弱磁尾矿反浮—正浮回水闭路实验回水闭路实验的药剂用量，在条件实验
的基础上略有调整。弱磁尾矿经反浮—正浮选工艺流程闭路实验后，可获得：正浮铁精矿档次55.6%、作
业产率11.2%、作业收回率4.73%的选别成果，实验成果到达预期方针。弱磁精矿经反浮选、弱磁尾矿经
反浮—正浮选工艺实验后，可获终究归纳铁精矿，其产率41.69%、铁档次62.96%、铁的收回率8.13%、杂
质氟.53%的选别方针。 

PVC粮面走道板（供应商）
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