
洪湖市柱状活性炭碘值检测 比表面积检验

产品名称 洪湖市柱状活性炭碘值检测 比表面积检验

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

原煤柱状炭采用长焰煤为主要原料，选用先进工艺生产加工特制成的。外型为灰黑色
柱型颗粒物。有气孔率比较发达、比表面积大、吸附性强、冲击韧性高、易重复再造
、成本劣等特性。

原煤柱状炭的应用

煤炭柱状炭用以气体的净化处理，有机废气处理，工业和生活用粗盐的提纯解决，废
塑料炼油等多个方面。广泛用于工业和农业制造的各个领域:

1. 如石油化工行业的无碱薄膜蒸发（特制脱硫醇）、丁二烯脱盐水（特制填充料）、
金属催化剂（钯、铂、铑等）、水处理及废水处理；

2.电力企业的发电厂水处理及维护；

3.化工制造行业的化工催化剂及媒介、净化气体、废塑料炼油及植物油脂等褪色、特
制；

4.食品企业的饮品、酒水、鸡精水解液及的食品特制、褪色；

5. 黄金行业的黄金提取、尾液回收利用；

6. 环保企业的废水处理、有机废气及有害物质的整治、净化气体；

7. 及其相关行业的香烟滤嘴、木地板防潮、除味、汽车汽油挥发污染控制，各种各样
预浸剂液的制取等。



原煤柱状炭性能参数
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