
雅宝阻燃剂SAYTEX 621 溴化聚苯乙烯 工程塑料 溴系阻燃剂

产品名称 雅宝阻燃剂SAYTEX 621 溴化聚苯乙烯 工程塑料
溴系阻燃剂

公司名称 上海市怡迪国际贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼3层3136
室（注册地址）

联系电话 021-39596360 18817971898

产品详情

品牌：雅宝

型号：621

产品特性： 低熔融黏度、的机械性能、高温稳定性

应用：专门用于成型等级的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）中。其独 

特的化学性能使薄壁的复杂几何形状部件, 如电器连接件

包装规格：25公斤/包

低熔融黏度、的机械性能与高温稳定性

美国雅宝阻燃剂SAYTEX 621的描述：

SAYTEX 621 阻燃剂是溴化聚苯乙烯(94.5%)与一种聚酯树脂(5.5%)的物理混合物。其产品为一种使用
便利的低尘的小球形式，其中含有较高水平的溴（大约64.6%）。 

美国雅宝阻燃剂SAYTEX 621的应用：

SAYTEX621 阻燃剂专门用于成型等级的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）中。其独 特的化学性能使薄
壁的复杂几何形状部件, 如电器连接件, 具有优异的综合性能: 低熔融黏度、的机械性能与高温稳定
性。较高的溴含量使其成为了的阻燃添加剂。

美国雅宝阻燃剂SAYTEX 621的产品优点：



SAYTEX 621 阻燃剂是一种不会析出的添加剂，适合无填充的, 有玻璃纤维和玻纤维/矿物增强的PBT
。 

SAYTEX 621 阻燃剂还是一种无十溴产品，可在使用，并且从环境保护的角度来说也是能够被完全接
受的。 

包装:原厂原包25KG/包。

美国雅宝阻燃剂SAYTEX 621的性质：

外观/形态 白色至米白色小球/颗粒
含溴量（理论值） 64.6% 
软化点（℃） 220
分子量 专有（聚合物）
玻璃化温度Tg（℃） 164
23.5℃时比重 2.1
体积密度，lb/ft3 （kg/m3）  73.5（1180）

溶解度（25℃时的重量百分比） 水 lt;1.0 甲醇 lt;1.0 甲苯 52.0 苯乙烯单体
49.4 TGA（TA 分析仪，2950 型，N2 下10℃/分钟） 1%重量损失，℃ 347 5%重量损失，℃
379 10%重量损失，℃ 388 50%重量损失，℃ 412 
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