
一体化旅游风景区污水处理

产品名称 一体化旅游风景区污水处理

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 12600.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:wsz
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

一、旅游景区污水处理工艺组层介绍控制系统特点：

1、将污水处理技术与当前先进的自动化技术、计算机技术、网络通讯技术、故障诊断技术和软件融合在
一起，具有高性能、高可靠性、维护简易等优点。

2、监控设备就近安装在楼宇监控室内，通过通讯接口可与企事业单位的DCS系统或楼宇监控室结合。

3、通过液位计、泥位计、溶氧仪的数据在线显示，可及时远程控制流量调节阀、污泥回流阀、鼓风机的
开启。/4、系统具有学习与记忆功能，能自动调整工作方式、使出水水质达到优。

二、旅游景区污水处理工艺组层介绍设计原则

1、采用先进的复合式生物反应器污水处理工艺，确保处理出水的各项指标达到排放要求。

2、污水处理站的污水为生活综合排放水，对所排放的污水须经预处理，且达到污水处理站的进水要求后
，才能纳入污水排放系统。

3、污水处理站既便于操作管理、设备维护，同时又减少对周围环境的影响。

4、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调性，以适应水质、水量的变化，同时力求污水处理站占
地面积小，工程投资省，运行能耗低，处理费用少。

5、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治，对配套设备的除臭、降噪、减振有相应措施，污水处
理过程中产生的少量剩余污泥经好氧消化处理后，定期由外协单位清理外运，从而避免对环境造成二次
污染。



6、污水处理系统设有应急旁通和双电源等保护措施。

7、污水处理动力设备及其它配套设备均选用国内厂家的产品，确保运行稳定、稳妥、可靠。

三、旅游景区污水处理工艺组层介绍工艺流程特点：

1、通过采用生化法处理，提高了污染物的去除效果；

2、通过对沉淀池表面负荷及有效水深，滑泥斗倾角等设计参数的合理选择，从而提高固液分离效果；

3、操作简单，运行方便，易于维护管理，勿需污泥回流，不产生污泥膨胀现象，也不产生滤池蝇；

4、设置事故旁通，以供紧急、特殊情况时使用；

5、设计的各个水池均是全封闭结构，废气通过集气管汇入附近建筑物废气排放系统高点排放；

6、噪声源主要来自机电设备，本设计采用先进的液下潜污泵和日本独资的回转式鼓风机，并采用有效的
消声隔音、减振等措施，噪声能控制在城市区域环境噪声标准（白天≤65dB，夜间≤55dB）以内。

7、制定了一套完整的质量控制和保障体系负责设备安装调试及保养维护人员的上岗培训也不产生滤池蝇
以适应水质水量的变化对用户待处理废水进行可生化性试验处理后污水可回用于厕所冲洗水、浇花用水
等人体非接触用水。
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