
AES数字音频自动切换器

产品名称 AES数字音频自动切换器

公司名称 北京纵横天成科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:纵横天成
型号:ZH-AES0804T
产地:北京

公司地址 北京市昌平区创意大厦2-311

联系电话 010-53342262 13811322232

产品详情

品牌：纵横天成                   路数：8进4出    

型号：ZH-AES0804T

注：1、循环自动切换：自动检测输入源阀值信号丢失自动切换下一路循环检测切换。 

      2、主备辅自动切换：输入一路为主，第二路为备，第三路为辅。默认4路分配

输出。当一路信号丢失，自动切换到第二路进，第二路丢失，自动切换到第三路进，当检

测中发现一路信号正常自动切换到一路进。

      3、前面板预听功能：内置数转模可选择任意一路输入信号用耳机进行预听。

一、概述



AS系列矩阵切换器是对AUDIO信号进行切换和分配的切换设备，它可同时将多路AUDIO

输入信号分别切换到任何一个或多个输出通道。采用高带宽芯片使信号高保真输出，

输出稳定，可以让多台矩阵级联使用，以扩充多路端口。同时具有手动面板控制功能、掉

电现场保护功能、保存切换记忆功能。

具备与计算机联机使用的RS-232通讯接口，并提供通讯协议和演示程序。

特 性

�采用原装镀金NEUTRIK卡农接口。

�自动切换阀值可设置-30到65

     �自动切换时长可设置0-20秒

�实现高保真切换。

�自动识别32-192Khz采样率。

�可独立设置自动切换时长和阀值。

�自动检测输入源采样率并OLED实时显示采样率功能。

�屏幕自动待机功能。



�手动切换和自动切换开启关闭功能。

�输入音源前面板耳机切换预听功能。

�循环输入信号自动检测切换功能。

�主备辅输入信号自动检测切换功能。

�自动切换开启自动分配输出功能。

�自动切换开启按键启动锁死防误操作功能。

�OLED实时显示当前状态功能。

�断电直通功能。

�存储和读取模式功能

�断电记忆模式。

�采用进口透明带灯按键。

�切换状态按键实时反馈功能。

�软件控制多时间和星期段定时切换功能。

�软件切换时面板液晶实时反馈功能。



�内置110-264V宽电压设置，适用于各种场所。

�强大的控制接口保护功能，防静电、防雷击。

�系统采用一体化设计，减少接线，提高可靠性。

�采用镀金电路板和全贴片结构在兼顾美观同时提高设备稳定性。

�多种控制模式：前面板按键，232软件控制。

�标准1U全铝机箱。

�网络控制功能
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