
杀鸡厂污水处理装置

产品名称 杀鸡厂污水处理装置

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 16000.00/套

规格参数 品牌：:润华环保
型号：:RH
产地：:山东

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

杀鸡厂污水处理装置介绍

污水处理设备可以处理多种类的污水，比如屠宰杀鸡污水等，污水内主要污染物为COD/BOD，设备采
用常生物处理工艺模式同时辅助以多种的污水处理技艺，常见的处理技艺有ao工艺，污水处理设备操控
方式为全自动的操控模式，污水在设备内部设置不同的停留时间，以保证不同污染浓度的污水能够保证
污染物被讲解的足够充分，像一般的低污染浓度的生活污水一般停留时间在8小时左右，中等浓度的洗涤
污水、食品清洗加工污水一般停留时间在14小时，高污染浓度的养殖污水、屠宰污水、豆制品污水停留
时间都在50小时以上才能充分降解分化污水内的污染物质，必要时还需要辅以絮凝沉淀或等技艺来协调
污水处理设备，以保证出水能够达到环保当中的环保要求。

杀鸡厂污水处理装置设备应用

当被用于多个行业的污水处理中，根据其污水性质来确定所用的，比如五金钢铁污水处理剂所使用药剂
，主要使用絮凝剂：用分子量在1400-1600(万)间的阴离子聚丙烯酰胺，工业聚合氯化铝配合使用。 杀鸡
厂污水处理装置钢铁废水是来自生产过程用水和一些设备用水，冷却水，水等。直接冷却水因跟产品物
料等直接接触，含有污染物质，需在处理之后才能回用或串使用。 钢铁厂生产工艺的不同，如炼钢时采
用燃烧法和未燃法，所产生的废水质量也是有所区别的，另外，炼钢大多是间断生产，因此废水的成分
和性质都随冶炼高峰期和低峰期不停的变化着。 钢铁厂的生产废水在进入沉淀池，先经过粗颗粒分离机
设备将大颗粒的悬浮杂质去除，然后再排进污水沉淀池。在污水沉淀池按废水的水质加入片碱或进行PH
值调试，之后再投放高分子聚丙烯酰胺产品，使废水在沉降池里进行悬浮物絮凝沉淀，从而解决废水的
澄清问题。
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