
HENGSTLER亨士乐PN通讯编码器AC58/1213EK.72DNR

产品名称 HENGSTLER亨士乐PN通讯编码器AC58/1213EK.
72DNR

公司名称 上海沃羡自动化科技有限公司

价格 2980.00/只

规格参数 品牌:HENGSTLER
包装:纸盒
产地:德国

公司地址 上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302

联系电话 021-69580797 17317473352

产品详情

HENGSTLER亨士乐PN通讯编码器AC58/1213EK.72DNR

Hengstler为过程自动化提供了大量的累加计数器,预置计数器，显示器、转速表、气动计数器和位置显示
。计数器被广泛用于各种自动化流程，例如灌装线的填充量,生产线的零件计数等等。使用机电式计数器
还是电子式计数器与具体应用有关。此设备可以通过预置值,第2预置值或定时器间隔来控制，同时也提
供控制输出(继电器或晶体管输出)。这些输出可以用来触发声光报警信号，提示某些特定事件的发生或
后续事件的触发条件。

例如：液体灌装线上，计数器和流量计配合使用可以确保充填量精确可靠。

标准工作特性

机械特性

外径：58mm

轴径：6mm/10mm（实心轴）,10mm/12mm（空心轴）

大转速：10000 RPM（连续），12000（短时）

电气特性

电源电压：DC 10~30V

大空载电流：100mA(DC 24V), 200mA(DC 10V)



环境特性

轴端防护等级（EN60529）：IP64或IP67

外壳防护等级（EN60529）：IP67

工作温度：-20°C~+85°C

储存温度：-20°C~+85°C
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