
南阳检测,木制品检测

产品名称 南阳检测,木制品检测

公司名称 南阳企常青信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 卧龙岗汉画街118号建工集团院内

联系电话 15225602960 18238118463

产品详情

木材对于人类生活起着很大的支持作用，根据木材不同的性质特征，人们将它们用于不同用途。不同的
行业对木材应用有不一样的要求，譬如建筑木材对于防火性能有较高要求;对于家居、观赏用途的木材来
说，材质的力学性能和材质就很重要。

一、检测产品

紫檀、沉香木、黄花梨、海黄、越黄、金丝楠木、红木、阴沉木、樟木、色木、桦木、红豆杉、红松、
木荷、核桃楸、水曲柳、东北榆、柏木等。

二、检测项目

物理性能：含水率、干缩率、密度、吸水性、顺纹和横纹抗压强度、顺纹和横纹抗拉强度、抗弯弹性模
量、顺纹抗剪强度、冲击韧性、木材硬度、木材抗劈力等;

燃烧性能：点燃性(点着点、氧指数)、火焰传播性、材料炭化长度(炭化面积)、释热性、

生物性能：变色、稳定性(开裂/变形)、木材耐久性(防腐性能)、木材防霉性;

鉴定服务：树种鉴定、材质鉴定、材质检测、年份鉴定;

化学成分：综纤维素、a-纤维素、木质素、多戊糖、灰分、多种抽出物和各种单糖、pH值等;



三、木制品检测部分参照标准

GA?T?42.2-1992??阻燃木材燃烧性能试验方法.火管法标准

GB/T?17658-1999阻燃木材燃烧性能试验?火传播试验方法

GB/T8624-1997建筑材料燃烧性能标准

GB/T?13942.2-2009木材耐久性能?第2部分：天然耐久性野外试验方法

GB/T?14732-2006木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂

随着我国森林面积的逐步萎缩，而木材的市场价格越来越高，因此为提高木林业企业的经济效益，必须
管理好木材生产过程中的每一环节，尤其是木制品检测工作的管理。因为它直接关系到木制品数量的准
确和质量的保证，从而为提高木制品性能打下坚实的基础。因此，加强木制品的检验工作，就显得特别
重要和迫切。
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