
有线电视光发射机 LK LKOT

产品名称 有线电视光发射机 LK LKOT

公司名称 成都市莱克电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:LK
型号:LKOT
工作波长:1310（nm）

公司地址 成都市建设北路三段324号2号房

联系电话 86-02883271252 13808070153

产品详情

品牌 LK 型号 LKOT
工作波长 1310（nm） 输出光功率 4~30（mw）
光连接器类型 FC/APC 整机功耗 20（W）
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特点：

◎47-750(860)mhz带宽◎高品质开关电源

◎1310nmdfb激光器◎19英寸标准机箱结构

◎前面板具有lcd液晶显示功能◎射频过载保护

lkot1310-xx系列1310nm光发射机适用于光纤传输系统中将电信号转变为光信号，通过光纤进行远距离传
输，满足hfc网络高性能、高可靠性要求。

整机采用微处理器控制，工作带宽750mhz，预留网管接口（需另购买网管软件），满足catv系统开展多
功能服务业务需求。

激光器采用国内外先进激光模块，rf放大采用mototola或philips进口模块，保证了整个的高性能指标及可
靠性。完善的射频agc控制.射频过载保护，激光器自动温度控制，自动功率控制，激光器过热关断保护，
确保光发射机工作性能稳定。



前面板lcd可实时显示机器型号、机器出厂编号、输出光功率、激光器调制、激光器工作温度、偏置电流
、制冷（或加热）电流等参数。

具有光功率指示，射频指示及光功率监测点和rf监测口，便于用户使用维护。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

