
中央空调检测

产品名称 中央空调检测

公司名称 四川铁成检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市金牛区沙湾东一路2号明阳大厦

联系电话 028-63970683 17628006889

产品详情

成都中央空调检测项目有哪些，多久检测一次？

 

成都中央空调检测

， 国家卫生健康委员梳理了有关公共场所集中空调通风系统的有力文档及废除具体内容

。给出了公共场所经营人理应按规定每一年对集中空调最少检验一次的规定。

成都中央空调检测常规项目：

物理因素（环境温度、空气湿度、房间内风力、噪音、排风量），排风PM10，排风细菌

总数，排风细菌数量，风管中表面积灰量，风管中表面细菌总数，风管中表面细菌数量

成都中央空调检测检测依据：

GB/T18204.1-2013 《公共场所卫生检测方式 第1一部分：物理因素》
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GB/T18204.5-2013 《公共场所卫生检测方式 第5一部分：集中空调通风系统》

WS 394-2012 《公共场所集中空调通风系统环境卫生标准》

JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》

DB31/405-2012 《公共场所中央空调通风系统运作卫生要求》

根据《四川省卫生厅有关公共场所卫生许可发放的管理条例》应用中空调通风系统的场所

，在新办、核查、续证时，应当提供一年内的卫生检测报告与两年内的集中空调通风系统

卫生检测或是评价报告。

成都中央空调检测

服务对象：文化艺术休闲娱乐会所、澡堂、美发店、美容院、游泳场所、体育场馆、公共

图书馆、历史博物馆、艺术馆、陈列馆、大型商场（店）、图书店、医院门诊诊室、酒店

餐厅、饭店、电影院、艺术中心、游艺厅、歌厅、夜店、茶座、咖啡馆、动车组列车车箱

、货轮机舱、飞机客舱等场所的集中空调通风系统。

成都中央空调清洗要求规范：

除开规定公共场所经营人每一年对集中空调最少检验一次，检验不符合要求的必须清洗消

毒杀菌以外，还有其他清洗规定：

1、对集中空调系统软件开放式冷却塔每一年清洗不得少于一次；

2、空气过滤过滤系统理应每六个月清洗或更换一次；

3、新风机组、翅片换热器、加温（湿）器、凝结水盘等每一年清洗一次；
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4、当空气传播性疾病爆发时兴时，应每星期对运转的集中空调全面的开放式闭式冷却塔

、滤网、过滤装置、油烟净化器、出风口、新风机组、加温（湿）器、凝结水盘等设备或

构件开展清洗、消毒杀菌更换新。
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