
矿用温度传感器易安装磁吸式GWP200 轴承电机皮带综保温度传感器

产品名称 矿用温度传感器易安装磁吸式GWP200
轴承电机皮带综保温度传感器

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 444.00/台

规格参数 型号:GWP200
测量范围:-20~200℃
测量精度:±0.5%F.S.

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

矿用温度传感器易安装磁吸式GWP200 轴承电机皮带综保温度传感器采用高强度磁性材料制作而成，能
够非常方便的吸附在铁制品材料表面，测量物体表面的温度。

 

产品描述：

矿用温度传感器主要用于煤矿自动控制系统中温度模拟量采集,它是利用PT100测温传感器检测实时温度,
同步输出与温度值成线性比例变化的恒定电流。

同时可适用于对于机械、箱体、管道等物体表面不能打孔、无法粘贴、禁止改变形状、不易安装的环境
或者场合。

矿用温度传感器GWP200产品自身且带有螺丝孔，对于有些不便于吸附的设备表面则可采用螺丝来固定
，从而达到测温的目的。安装灵活方便，接触式测温，无温度损耗，测量更精确，体积小，重量轻，自
带专用镀银引线。

应用领域:

矿用温度传感器主要应用于如井下水泵电机表面的温度；生产线上快速测检测加工件的温度；便携式测
量户外物体表面温度；大型水泵电机轴承、轴瓦外表面的温度；输送管道外表面温度等。也可测量其它
机电设备的温度变化情况。

矿用温度传感器技术参数:

产品型号 GWP200 防爆形式 本安型



测量范围 -20~200℃ 防爆标志 Ex ib I Mb
测量精度 ±0.5%F.S. 外形尺寸 34*15*15
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